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CATGD24/DE/00/  •  Die Daten in dieser Veröffentlichung dienen nur als Hinweis. Nice behält sich das Recht vor, alle Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die als notwendig erachtet werden.

Wir haben uns vorgenommen, 
die Welt zu erforschen, und 
haben unsere Erkenntnisse in 
einem Haussystem umgesetzt.
Vernetzt, integriert, personalisierbar.  
Sicher und einfach zu bedienen. Das Smart-Home-
System ist das Nice-Projekt, das Ihr Wohnkonzept 
in den Mittelpunkt des Automationssystems stellt.

Auch wenn Sie damit beschäftigt sind,  
die Welt zu erforschen.

Systeme für den Antrieb und die  
Steuerung von Zufahrtstoren,  
Garagentoren und Schranken.

Katalog 2024
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Why

Nice
Am Anfang stand die schlichte Geste des 
Hereinbittens: Tore öffnen ist gleichbedeutend 
mit der Aufforderung, Projekte zu entdecken, die 
benutzerfreundlich, leicht zu montieren  
und konzipiert sind, um das Wohlbefinden zu 
verbessern.

Wir realisieren intelligente Systeme für die  
Gebäudetechnik und entwickeln Lösungen, die in 
ihrem Kern innovativ sind und bei denen Wert auf die 
Gestaltung der Formen gelegt wird.

Warum Nice?
Nice entwirft jeden Tag nicht nur Antriebe, sondern 
auch modulare und anpassbare Systeme, die das 
Leben sicherer, angenehmer und  
einfacher gestalten können.
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Ein Netzwerk, international.

Wir sprechen mehr als 20 Sprachen, 
sind in 100 Ländern weltweit 
vertreten und haben Mitarbeitende 
aus mehr als 30 Nationen.
Mittels direkter Filialen und 15 
Forschungszentren, die in der Lage 
sind, die Bedürfnisse der Verbraucher 
in effiziente Gebäudetechniksysteme 
umzusetzen, sind wir in der ganzen Welt 
tätig.
In unserem Hub, TheNicePlace, dreht 
sich alles um Interaktion und Partizipation. 
Dort vibriert unser Spirit mit dem Ziel, 
kontinuierlich und in die Zukunft denkend 
zu wachsen.

Design Thinking, einfach.

Wenn wir Bedürfnisse visualisieren, 
sind wir kreativ, bei der 
Lösungsfindung pragmatisch.
Einfach nur Produkte realisieren war 
uns noch nie genug: Wir konzipieren 
Lösungen und Methoden, die es 
ermöglichen, das Leben in vollen Zügen 
zu genießen.
Anregungen nehmen wir uns zu Herzen. 
Sie leiten uns bei der Gestaltung von 
Netzwerken, die sich einander ergänzen 
und Bedürfnissen gerecht werden oder 
diese vorwegnehmen.

Technologie, smart.

Unser Ansatz an die Technik basiert 
auf den Menschen: Für sie gestalten wir 
flexible und personalisierbare Systeme 
im Bewusstsein, dass jeder Einzelne 
einen anderen Lebensstil und andere 
Gewohnheiten hat.
Wir setzen auf funktionelle Technologie, 
die Probleme löst, Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen unterstützt, 
schlicht und einfach die Gewissheit eines 
sicheren Gebäudes verschafft, das mit 
seinen Bewohnern im Dialog steht.
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Im Einklang mit den Zielsetzungen der Agenda 2030 
der UNO engagieren wir uns für die Entwicklung von 
Systemen, die dazu ermutigen, die Umweltbelastung 
zu reduzieren, und die die Energieverschwendung 
bekämpfen, bei deren Herstellung besonderer Wert auf 
die Ökobilanz des Planeten gelegt wird.

Unser Planet ist die Erde,  
unser Zuhause ist die Zukunft.

Wir planen eine saubere, nachhaltige, 
sichere Zukunft.

Nice –  
wir planen eine 
nachhaltige 
Zukunft.
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Alltagsgerecht

Der Wert, den wir der Nachhaltigkeit 
beimessen, ist ein fester Bestandteil 
unseres aktiven Engagements, um das 
Leben der Menschen, die sich für Nice 
entscheiden, sicherer und bewusster zu 
gestalten.
Wir entwickeln Projekte, die die Regelung 
von natürlichem Licht und Wärme 
optimieren, realisieren Systeme für die 
Kontrolle des Energieverbrauchs, garantieren 
Sicherheit und Wohlbefinden durch die 
Messung der Luftqualität und des Gehalts 
an schädlichen Gasen, indem wir integrierte 
Systeme bieten, die ein komplettes 
Gebäudemanagement ermöglichen und die 
Lebensqualität seiner Bewohner verbessern.

Planetengerecht

Unsere Liebe zur Erde veranlasst 
uns, Systeme zu realisieren, die dazu 
beitragen, den Energieverbrauch von 
Gebäuden zu steuern.
Die von uns entwickelten Lösungen 
für das Gebäudemanagement sind auf 
Nachhaltigkeit ausgelegt und tragen dazu 
bei, die Umweltbelastung zu reduzieren und 
die Energieeffizienz zu steigern.
Wir realisieren Lösungen für die Regelung  
und Steuerung von Heizung, Kühlung und 
Beleuchtung sowie für die Überwachung 
der elektrischen Lasten: Wir stehen den 
Anwendern zur Seite und bieten neue 
Formen des bewussten Wohlbefindens.

Zukunftsgerecht

Bei der Entwicklung unserer Produkte 
haben wir das Ziel vor Augen, unseren 
ökologischen Fußabdruck zu reduzieren 
und die Lebensqualität zu verbessern.
Wir legen Wert auf Umweltnachhaltigkeit und 
waren weltweit eines der ersten Unterneh-
men, das mit Life-Cycle-Assessment Leit-
linien den Lebenszyklus von Elektromotoren 
festgelegt und die internationale EPD-Zertifi-
zierung, Environmental Product Declaration, 
erhalten hat.
Wir entwerfen sichere und energieeffiziente 
Haussteuerungen aus recycelten Materialien.
Unsere Verpackungen sind nachhaltig, denn 
sie bestehen aus unbehandelter Pappe, die 
zu 100 % recycelbar ist, und enthalten keine 
Kunststoffteile. Die Bedienungsanleitungen 
stehen in digitaler Form zur Verfügung.
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Konzepte  
in vortrefflicher  
Form.
Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Flexibilität: Jedes unserer Produkte bietet  
beste Technologie und ein Höchstmaß an Design.

Wir glauben an wahres Design, das auf einem 
Zusammenspiel von Konstruktion, Innovation und 
Sensibilität basiert und die Verwendung eines 
Gegenstands einfacher, intuitiver und angenehmer 
gestaltet, was in unserem Fall durch namhafte 
Auszeichnungen  
und zahlreiche internationale Anerkennungen unter 
Beweis gestellt wird.
Die Garantie auf alle Produkte von Nice  
beträgt 3 Jahre bzw. 5 Jahre auf Rohrmotoren.
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Ausgebildete Fachkräfte, die kontinuierlich 
weitergebildet werden und bereit sind, ihren 
Kunden konkrete Lösungen zu bieten.

Den Montagetechnikern wird das Nice-Know-how zur 
Verfügung gestellt, mit Schulungsprojekten für Produkte 
und Systeme, wodurch ein kostbares Instrument für 
das berufliche Wachstum geboten wird.
Die Kurse können im Präsenzmodus, mittels 
Webinars oder per Internet absolviert werden, um 
den Bedürfnissen und zeitlichen Ressourcen aller 
Teilnehmer gerecht zu werden, all unsere technischen 
Kenntnisse zu vermitteln und sämtliche Instrumente zu 
liefern, um die Verbraucher zufriedenzustellen.

.
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Mit dem eigenen 
Zuhause  
kommunizieren
Kann die Rückkehr nach Hause noch 
praktischer werden?
Dank vernetzter Antriebe können die 
Hausautomationseinrichtungen völlig frei und 
zunehmend individueller gesteuert werden.
Darüber hinaus bieten die neuen Nice-
Schnittstellen die Möglichkeit, auch bereits 
installierte Antriebe für Zufahrts- und 
Garagentore ins Smart-Home-System 
einzubinden und diese mit Amazon Alexa, 
Google Assistant oder Siri ganz bequem zu 
steuern.

„	Hey Google, 
öffne mein Tor“
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Mit  
Sprachbefehlen können 
Sie Ihre Haustechniksyste-
me noch einfacher auch per 
Smartwatch oder Infotain-
ment im Pkw, mit Amazon 
Alexa, Google Assistant 
oder Siri steuern.

Das Nice-Smart-Home-
System ist in hohem 
Maße integriert und 
sicher und kann bei der 
Steuerung der Haustechnik-
systeme auch im Fernmo-
dus praktische Anwendung 
und Sorglosigkeit garan-
tieren, denn Sie erhalten 
Meldungen, wenn etwas 
nicht in Ordnung ist.

Alles unter Kontrolle – 
auch per Smartphone. 
Dank der Yubii-App oder 
der MyNice-App können Sie 
alle Automationssysteme 
auch aus der Ferne steuern. 
Darüber hinaus können Sie Ihr 
Zuhause je nach den Bedürf-
nissen aller Familienmitglieder 
individuell gestalten.

Auch wenn Sie 
weit weg sind.

MyNice 
App

Yubii 
App

„	Hey Google, 
schließe alles“

Alles geht  
leichter von der Hand.

Mit den Programmierungs- und Kommunikations-
schnittstellen wird die Einbindung der Nice-Ga-
te&Door-Systeme ins Smart-Home-System zum 
Kinderspiel. Die Automation wird intelligent und kann 
per Smartphone, Tablet oder mit Sprachbefehlen über 
Amazon Alexa, Google Assistant oder Siri gesteuert 
werden.

„	 Hey Google, habe ich das 
Garagentor geschlossen?“

Mehr Automationssysteme,  
mehr Komfort.

BIDI-WIFI 
Plug-in-Kommunikations- und Programmie-
rungsschnittstelle für die Konfiguration des An-
triebs per Smartphone.

BIDI-ZWAVE
Plug-in-Kommunikationsschnittstelle zwischen 
Z-WaveTM und Nice-Motoren.

 24

 22

 26

IT4WIFI
Intelligente WLAN-Schnittstelle zur Fernbe-
dienung von Zufahrts- und Garagentoren per 
Smartphone.

11
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Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  196

.












Sie können einen zusätz-
lichen Handsender über 
die Pro-View Schnittstelle 
und die MyNice Pro App 
oder über einen bereits im 
Empfänger eingerichteten 
MYGOBD Handsender akti-
vieren.​

Sie können den Status 
Ihres Tors/Garagentors 
jederzeit mit einem einfa-
chen Klick abfragen.

Niedriger Batteriestand 
wird während der Übertra-
gung durch die rot blin-
kende Info-LED angezeigt.​

Das bidirektionale Funk-
protokoll nutzt die GFSK-
Frequenzmodulation, die 
eine höhere Störfestigkeit 
garantiert.​
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Möchten Sie aus 
Ihren Antrieben 
noch mehr 
herausholen?
Mehr Kontrolle, weniger Sorgen.
Dank der Einbindung der Antriebe ins Nice-Ecosystem 
genießen Sie Ihr Zuhause bequemer und sorgloser.

Sie haben bereits 
einen Nice-Antrieb?
Ein Upgrade  
ist ganz einfach!
Mit dem Empfänger OXIBD, 
der mit allen Nice-Steuerge-
räten mit SM-Steckverbindung 
und mit allen Nice-Funkpro-
tokollen kompatibel ist.

Der Motor Ihres Zu-
fahrts- oder Gara-
gentors ist nicht von 
Nice?

Mit der zusammen mit OXIBD 
installierten Hardwareschnitt-
stelle OX2UBP können auch 
Motoren von Drittanbietern in 
das Yubii-Ecosystem einge-
bunden werden.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  206
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Schnelllauftore

Neue Robus 
Schiebetorantriebe.

Neue Antriebe für Schiebetore von 400 bis 600 kg, auch 
für Schnelllauftore: leistungsfähig, smart, vernetzt.

Das innovative Design steht ganz im Zeichen der Kon-
nektivität, so sind die Antriebe besonders leistungsstark und 
immer unter Kontrolle.

Robuste, funktionelle Mechanik: Die verwendeten Materialien, 
das Design der innen liegenden Bauteile und die hochwertigen 
Schmiersysteme garantieren Solidität und maximale Effizienz.

Leicht zu installieren: dank der Kompatibilität mit den Nice-Vor-
gängermodellen und den praktischen Einstellsystemen.

Robus400
Für Schiebetore  
bis 400 kg.

Robus600
Für Schiebetore  
bis 600 kg.

Robus600 HS
Für Schiebetore  
bis 600 kg.

-31%

Umwelteinsparungen
EPD-Umwelterklärung ver-
fügbar. CO2-Emissionen im 
Vergleich zum vorherigen 
Nice-Modell*:

* Erklärung und Datenüberprüfung gemäß 
dem internen EPD-Managementverfahren; 
das Verfahren wird von einer akkreditierten 
Drittpartei überprüft.

Der Vergleich bezieht sich auf das Modell 
ROBUS600.

 NICE GREEN INNOVATION
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Robus, Leistung und Design:

Der Entriegelungshebel ist 
besonders einfach zu bedienen 

und fixiert die Abdeckung am 
Sockel, so dass der Schutz des 

Antriebs gewährleistet ist.

Minimalistisches Design, das 
sich durch eine klare Linienführung, 
Formen und Farben auszeichnet.

Besteht zu mehr als 90 % aus 
recyceltem Kunststoff.

Eine immer einwandfreie 
Installation: Dank der neuen 

Fundamentplatte können Sie eine 
bereits vorhandene Nice-Anlage 

im Handumdrehen ersetzen.

Eye Check System 
Die integrierte LED-Leuchte zeigt 
den Status des Antriebs und der 
angeschlossenen Zusatzgeräte auf 
einen Blick an.

Die schwenkbare Lichtschranke 
und die Torleuchte sind direkt 
in den Antrieb integriert und 
sorgen für maximale Sicherheit im 
Bewegungsbereich des Tores und 
der Toreinfahrt. (RBS600HS).

Neue Steuereinheiten, die von 
Grund auf neu gestaltet wurden, 

um eine optimale Einbindung in 
Smart Home-Systeme zu ermög-

lichen.

Bis zu 90 % geringerer  
Stromverbrauch im Standby 

(RBS600HS).

Integriertes WLAN  
schnelle, intuitive  

Programmierung mit  
der MyNice-Pro App.
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Spider: der neue 
Garagentorantrieb.

Neuer Antrieb für Sektionaltore bis 16,9 m2 und 
Schwingtore bis 19,5 m2 Torfläche. Zwei Modelle mit 
Steuerung und integriertem bidirektionalem Empfänger:
-	1200N mit bürstenlosem Motor und integriertem WLAN,
-	800N mit integriertem WLAN.

Mit Spider wird auch der 
Garagentorantrieb vernetzt und 
nachhaltig.

-25%

Umwelteinsparungen
EPD-Umwelterklärung ver-
fügbar. CO2-Emissionen im 
Vergleich zum vorherigen 
Nice-Modell*:

* Erklärung und Datenüberprüfung gemäß 
dem internen EPD-Managementverfahren; 
das Verfahren wird von einer akkreditierten 
Drittpartei überprüft.

Der Vergleich bezieht sich auf die Modelle 
Spider 1200N und Spin 40.

 NICE GREEN INNOVATION

Schlitten zu 100 % inte-
griert

Minimaler Platzbedarf  
3 cm hoch

Kompakt und 
robust Metallsockel 
und 10,5 cm hoch

Erhöhter Arbeitshub  
+20 cm

Integrierte LED-
Orientierungsleuchte
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Besteht zu mehr als 80 % 
aus recyceltem Kunststoff.
Geringer Stromverbrauch: 
– 90 % im Standby.

Mit bürstenlosem Motor für 
die intensive Nutzung bis zu 
150 Zyklen pro Tag (SPI-
DER1200BLW).

Integrierte Einbruchsiche-
rung, erkennt erzwungene 
Öffnungen des Garagentors.

Schnelle, intuitive Program-
mierung mit der MyNice-Pro 
App.

Eye-Check-System, über-
wacht den Status des Antriebs 
jederzeit.

Spider, Leistung und Design:
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BiDi BlueBus

BUS T4

Nice-BlueBUS-Kommunikationssystem
Gestattet den kinderleichten Zweidrahtanschluss aller Vorrichtungen 
an das Steuergerät. Dazu werden die Geräte einfach parallelgeschaltet 
und die Adressierbrücken je nach der gewünschten Funktion ausge-
wählt.

Bidirektionales Funkprotokoll
Ermöglicht die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger in 
beide Richtungen und garantiert eine höhere Übertragungssicherheit 
des Signals und die Möglichkeit, eine Rückmeldung zum Empfang des 
Befehls zum Zustand der Antriebe zu empfangen.

Yubii-Ecosystem
Vernetzt alle Nice-Haustechniksysteme einschließlich derer, die bereits 
installiert waren, und sorgt dafür, dass diese per App im Fernmodus 
gesteuert werden können.

BUS-T4-Verbindung
Dieses Kommunikationsprotokoll ermöglicht die Erstellung von aus-
gedehnten Netzen kompatibler Automationseinrichtungen und deren 
Steuerung von einem einzigen Punkt über die Nice-Programmiergerä-
te.

Solemyo-System
Solemyo ist ein System zur Solarenergieversorgung von Automations-
einrichtungen für Tore, Garagentore und Straßenschranken, die nicht 
an das Stromnetz angeschlossen werden können. Es kann überall in-
stalliert werden, ohne Verkabelungen oder Bauarbeiten durchzuführen, 
auch an Orten, die weit vom Stromnetz entfernt sind oder die dieses 
nur schwer erreichen kann.

Opera Control
Zur einfachen und sicheren, auch ferngesteuerten Verwaltung, Pro-
grammierung und Kontrolle von Antriebssystemen. Das Opera-System 
besteht aus den Handsendern Inti, One und One BD, den Empfängern 
OXI und OXIBD, der Verbindungsschnittstelle O-Box und den Kom-
munikationssoftwarelösungen. Alle Komponenten kommunizieren über 
BUS-T4 oder über die neue O-Code-Codierung (Rolling-Code), die 
eine sichere Übertragung garantiert.

 20

 228

Mehr erfahren  yubii.niceforyou.com

Glossar und Erklärung der Symbole

18

Yubii

Solemyo

Opera

https://yubii.niceforyou.com
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Smart-Home-
Systeme
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Offen für die 
Zukunft – Räume 
werden smart.

, ein einziges Ecosystem, mit dem Sie Ihre Antriebe 
vernetzen, vereinfachen und steuern.

Vernetzen Sie Ihre Antriebssysteme mit dem Nice-Gateway und 
erstellen Sie benutzerdefinierte Szenarien, die Sie sowohl per 
Smartphone als auch mit einer Taste auf dem bidirektionalen 
Handsender steuern können.

Yubii Home Pro ist ein Gateway, 
das die problemlose Integration mit 
mehr als 3000 Schnittstellen von 
Drittanbietern gewährleistet.

Yubii-App
Die neue Yubii-App garantiert ein Höchstmaß an Komfort 
und Effizienz bei der Haustechniksteuerung.

Kompatibel mit:

Kommunikation über die Protokolle:

Radio Nice       Radio Elero
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Das Smart Home System von Nice:
benutzerfreundlich und kabellos,  
integrierbar und flexibel,  
sicher und immer unter Kontrolle.

Rufen Sie den Gesamtkatalog  
mit unseren Smart Home Lösungen auf  SCAN ME SCAN ME

Smart Home 
Solutions

Smart Home 
Solutions

 ENTDECKEN SIE, WIE SIE UNSE-
RE LÖSUNGEN NUTZEN KÖNNEN

https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/SMARTHOME_professional_IT.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/SMARTHOME_enduser_IT.pdf
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BiDi-ZWave

BUS T4

Wenn BiDi-ZWave in die mit BUS-T4-Ver-
bindung ausgestatteten Nice-Antriebe 
installiert wird, können diese über ein be-
liebiges Z-WaveTM-Gateway integriert und 
gesteuert werden.

Leicht zu installieren: Schnittstelle mit Steck-
verbindung; eine Programmierung ist nicht 
notwendig.

Mit BiDi-ZWave besteht über die App und das 
Z-WaveTM-Gateway der Wohnung die Möglich-
keit,

•	 auf alle IoT-Funktionen zugreifen;
die App empfiehlt die durchzuführenden Vor-
gänge auf Basis der anhand der  
Nutzergewohnheiten erfassten Informationen;

•	 die Antriebe mit  
Sprachbefehlen zu steuern;

•	 bei der Diagnose  
und Wartung des Antriebs unterstützt 
sowie über Störungen und Probleme 
benachrichtigt zu werden und Empfehlungen 
bezüglich der zu ergreifenden Maßnahmen zu 
erhalten.

Plug-in-Kommunikationsschnittstelle zwischen 
Z-WaveTM und Nice-Motoren.

TECHNISCHE DATEN

Code Beschreibung St./Pckg
BIDI-ZWAVE Z-Wave-Plug-in-Schnittstelle 1

Code BIDI-ZWAVE
Versorgungsspannung 24 V über das angebundene Steuergerät BiDi-ZWAVE – IBT4ZWAVE
Stromaufnahme (mA) max. 50
Funkübertragung (MHz) 868,0 - 868,6 / 869,7 - 870,0
Länge des Antennenkabels (m) 1 / 3
Schutzart (IP) 40
Betriebstemperatur (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 37 x 28 x h21
Gewicht (g) 10

Anzeige-LED

Z-Wave

BUS T4

Sprachbefehle
Haustechniksysteme können noch 
einfacher auch per Smartwatch oder 
Infotainment im Pkw, mit Amazon 
Alexa, Google Assistant oder 
Siri gesteuert werden. 

 

Yubii-App
Mit dem Smartphone und 
der Yubii-App können Sie 

alle Smart-Home-Antriebe- und Z-
Wave-Geräte steuern, egal, wo Sie 
sich befinden.

KONZIPIERT FÜR  
ENDVERBRAUCHER

https://vimeo.com/438130098
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Guten Morgen! Möchten Sie 
das Tor öffnen?

Mögliche Gefahr: In diesem Bereich 
wurden hohe CO-Emissionen erfasst.  
Möchten Sie die Garagentür öffnen?

JA   NEIN

JA   NEIN

„Hallo Siri, öffne bitte 
das Tor.“

Bitte prüfen, ob sich Hindernisse 
zwischen den Lichtschranken befinden.

Bitte prüfen, ob die Fotozellen 
verdunkelt sind.

BiDi-ZWaveGateway 
Z-WaveTM

CO 
-Sensor

Nice  
Steuergerät

BiDi-ZWaveGateway 
Z-WaveTM

Nice  
Steuergerät

 
Sprachbefehle*

BiDi-ZWaveGateway 
Z-WaveTM

Nice  
Steuergerät

Smartphone

BiDi-ZWaveGateway 
Z-WaveTM

Nice  
Steuergerät

Z-WaveTM Tür-/
Fenstersensor

Szenario Tor: Morgendlicher Routine-Ablauf

Szenario Tür und Tor: Sprachbefehle

Szenario Tor: Vermeidung von Gefahren

Szenario Tor: Antriebsdiagnose

*Siri-Sprachbefehle über die App Apple Shortcuts, per Alexa und Google über die jeweiligen Speaker und App-Speaker.
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BiDi-WiFi
Programmierschnittstelle im Taschenformat 
und für die Steuerung der Nice-Antriebe per 
Smartphone.

BiDi-WiFi ist eine einfache Steck-Schnittstelle 
im Taschenformat, die mit allen Nice-Antrieben für 
Zufahrts- und Garagentore mit Bus-T4-Anschluss 
kompatibel ist.

BiDi-WiFi und die Programmie-
rungs-App MyNice Pro bieten 
einfache und wirksame Abläufe für 

die Konfiguration der Anlage. 

Programmieren Sie Ihren Antrieb: Einste-
cken, konfigurieren und fertig. 
Nachdem Sie die BiDi-WiFi Schnittstelle ein-
gesteckt haben, erzeugt sie automatisch ein 
WLAN-Netzwerk, das die Konfiguration des 
Antriebs über die MyNice Pro App ermöglicht, 
sodass Sie Ihre Antriebe auch bequem im Auto 
sitzend programmieren können.

Einfache Systemverwaltung. 
Die assistentengestützten Verfahren mit 
Beschreibung der Parameter, werden wie 
in der Bedienungsanleitung angezeigt. Mit der 
Suchfunktion ist der gewünschte Programmier-
parameter leicht zu finden und Sie können die 
Installation abschließen.

Dedizierte Management-Cloud. Die Liste der 
Eingriffe, die Geolokalisierung mittels Karte 
sowie Statistiken können einfach abgerufen wer-
den und garantieren einen prompten, effizienten 

Service sowie die Reduzierung der Einsatzzeiten 
bei Ihren Kunden.

Firmware-Update  
Durch die Erkennung der Gate&Door-Steuerung 
ermöglicht die Nice-Technologie das Firmware-
Update sowie die Anzeige von Bedienungs-
anleitungen, um Informationen über den Antrieb 
leicht zu finden ... und das alles während der 
Einsatzphase!

Mit BiDi-WiFi und der MyNice App 
können Sie das Tor und die Garage 
lokal und über ein Smartphone 

oder einen Sprachassistenten fernsteuern 
und das ohne Gateway.

Nice ProConnect.

Wenn BiDi-Wifi mit der Nice-Cloud verbunden ist, 
kann der Endnutzer über die MyNice-App den 
Montagetechniker dazu befugen, den Antrieb im 
Fernmodus zu verwalten und hierfür die Zeiten 
und die Ebene der Berechtigung sowie die voll-
ständige oder teilweise Steuerung des Antriebs 
festlegen.

Ein befugter Montagetechniker kann per MyNice 
Pro im Fernmodus auf der Grundlage der erteilten 
Berechtigung eingreifen.

TECHNISCHE DATEN

Code Beschreibung St./Pckg
BiDi-WiFi Programmierschnittstelle im Taschenformat 1

Code BIDI-WIFI
Versorgungsspannung 12 bis 24 V
Max. Leistungsaufnahme (W) 1,2
WLAN-Schnittstelle mit integrierter Antenne 802,11b/g/n – 2,4GHz client / AP (P < 20 dBm EIRP)
WLAN-Sicherheit OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Schutzart (IP) 40
Betriebstemperatur (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 43,9 x 27,5 x 21 h
Gewicht (g) 15

WLAN

BUS T4

Sprachbefehle
Haustechniksysteme können noch 
einfacher auch per Smartwatch oder 
Infotainment im Pkw, mit Amazon 
Alexa, Google Assistant oder 
Siri gesteuert werden. 
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App MyNice Pro

Ermöglicht dem Nice-
Montagetechniker, Eingriffe an den 
Antrieben direkt per Smartphone 
über die Multifunktionsschnittstelle 
BiDi-WiFi durchzuführen.

KONZIPIERT FÜR  
MONTAGETECHNIKER

Funktionen

Nutzungsvoraussetzungen

Befehle: auf, Stopp, zu sowie diejenigen, die vom Antrieb 
geboten werden

An BiDi-WiFi/IT4WiFi können maximal 20 Verbraucher 
angebunden werden.

Betriebssystem Android 10 oder höher

WLAN-Access-Point, der den Apple-Bonjour-Service 
unterstützt

Um BiDi-Wifi mit der MyNice-App 
zu konfigurieren, wird auf die 
Anweisungen auf der Nice-
Website verwiesen.

http://www.niceforyou.com/it/supporto

Ermöglicht dem Endkunden 
die Aktualisierung 
von Core, BiDi-Wifi 
und IT4WiFi, um neue 
wichtige Eigenschaften zu 
implementieren.

 

MyNice-App

Steuerung von Zufahrts- und 
Garagentor per Smartphone.

KONZIPIERT FÜR  
ENDVERBRAUCHER

Haupteigenschaften

Intuitive Benutzeroberfläche

Praktische und schnelle Suchfunktionen

Detaillierte Beschreibungen der Funktionen

Backup und Wiederherstellung der Programmierungen

Bedienung im Fernmodus per MyNice-Pro-App

Plug-in-Schnittstelle

Bedienung im Fernmodus per MyNice-App

BiDi-WiFi-Funktionen
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IT4WIFI
Schnittstelle für die Steuerung der Nice-
Antriebe per Smartphone.

WLAN-Schnittstelle, die die Steuerung 
der Nice-Antriebe für Zufahrts- und 
Garagentore ermöglicht, die mit dem 
BusT4-Protokoll kompatibel sind.

Kinderleichte Montage:

1	Schließen Sie den BusT4-Anschluss der 
WLAN-Schnittstelle mit dem im Lieferumfang 
enthaltenen Kabel an den IBT4N*-Anschluss, 
der an das Nice-Steuergerät angeschlossen 
ist, an.

2	Wählen Sie, ob Sie IT4WIFI mit dem 
MyNice- oder dem Apple-HomeKit-
Protokoll nutzen möchten. Setzen Sie den 
Konfigurationsvorgang der Schnittstelle mit 
Ihrem Smartphone fort.

Die Schnittstelle IT4WIFI kann im Steuergerät 
oder in einer geschützten Umgebung montiert 
werden. Um die WLAN-Reichweite zu erreichen, 
kann ein BusT4-Kabel mit einer Länge bis zu 
100 m genutzt werden.

Sprachbefehle: Öffnen und Schließen des 
Garagentors mit Siri: Mit einem Sprachbefehl 
betätigen Sie Ihren Antrieb.

Programmierte Vorgänge: Sie können den 
Tag und die Uhrzeit zur Ausführung bestimmter 
Vorgänge programmieren. Beispiel: „Von 
Montag bis Freitag Zufahrts- und Garagentor 
um 19 Uhr öffnen.“

Integration mit Apple-HomeKit
Nice erhält die Apple-HomeKit-
Zertifizierung mit der Schnittstelle IT4WIFI: 
Steuern Sie Nice-Antriebe mit der Apple-
Home-App und erstellen Sie personalisierte 
Szenarien mit den anderen angebundenen 
HomeKit-Geräten.

*IBT4N ist ein Adapter, mit dem das BusT4-Kabel an Nice-
Steuergeräte angeschlossen werden kann, die nicht mit einem 
RJ11-Eingang ausgestattet sind.

TECHNISCHE DATEN

Code Beschreibung St./Pckg
IT4WIFI Kit-Inhalt: 1 WLAN-Schnittstelle, 1 Telefonkabel RJ-11, 1 Adapter IBT4N 1

HINWEIS: IT4WIFI ist nicht mit Wide und Sumo kompatibel.

Code IT4WIFI
Versorgungsspannung (V) 24
Stromstärke (mA) 30
Maximale Leistungsaufnahme (mW) 700
WLAN-Schnittstelle Typ 802,11b/g/n - 2,4 GHz
Leistung 14 dBm an der Steckverbindung
Sicherheit OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Antennenanschluss SMA
Schutzart (IP) 30
Betriebstemperatur –20 °C bis +50 °C
Abmessungen (mm) 58 x 63 x 24 (ausgeschlossen SMA und Antenne)
Gewicht (g) 60

IBT4N
Schnittstelle für den 
Anschluss des Pro-
View-Programmiergeräts 
und der intelligenten 
Schnittstelle IT4WIFI.

Sprachbefehle
Haustechniksysteme können noch 
einfacher auch per Smartwatch oder 
Infotainment im Pkw, mit Amazon 
Alexa, Google Assistant oder 
Siri gesteuert werden. 
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Funktionen Funktionen

Nutzungsvoraussetzungen Nutzungsvoraussetzungen

Befehle: auf, zu

Sprachbefehle über Siri

Geolokalisierung

Befehle: auf, Stopp, zu sowie diejenigen, die vom Antrieb 
geboten werden

An IT4WIFI können maximal 16 Verbraucher angebunden werden.

Betriebssystem iOS 13 oder höher

WLAN-Access-Point, der den Apple-Bonjour-Service 
unterstützt

Privat-Hub: Apple TV der 4. Generation mit tvOS 10 oder 
einer neueren Version

An BiDi-WiFi/IT4WiFi können maximal 20 Verbraucher 
angebunden werden.

Betriebssystem Android 10 oder höher

WLAN-Access-Point, der den Apple-Bonjour-Service 
unterstützt

Um IT4WIFI mit der Home-App zu 
konfigurieren, siehe die Anweisungen 
auf der Apple-Website.

https://support.apple.com/it-it/HT204893

Um IT4WIFI mit der MyNice-App zu 
konfigurieren, wird auf
die Anweisungen auf der
Nice-Website verwiesen.

http://www.niceforyou.com/it/supporto

Das angebrachte Logo „Works with Apple HomeKit“ weist darauf hin, dass 
das elektronische Zubehör eigens dafür entwickelt wurde, sich mit dem iPod 
Touch, dem iPhone oder dem iPad zu verbinden, und dass der Entwickler die 
Einhaltung der von Apple verlangten Leistungsanforderungen zertifiziert. Apple 
haftet nicht für die Funktionstüchtigkeit dieses Geräts oder dafür, dass dieses 
die Vorgaben gesetzlicher Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften erfüllt.

Apple-Home-App

Steuerung des Garagentors mittels iPhone und Apple 
Watch über das Apple-HomeKit-Protokoll.  
Erstellen von Szenarien mit anderem HomeKit-Zubehör 
der Wohnung.

 AUCH FÜR  
APPLE-NUTZER  

MyNice-App

Steuerung von Zufahrts- und 
Garagentor per Smartphone.

KONZIPIERT FÜR  
ENDVERBRAUCHER

https://www.niceforyou.com/it/supporto
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Schnelle  
und intuitive App

Schritt-für-Schritt-Anweisun-
gen mit einem Assistenten 
und Beschreibung der Para-
meter, die wie in einer Be-
dienungsanleitung angezeigt 
werden.

Tool für das  
Handsendermanagement

Schnelle Programmierung 
und Dashboard für mehrere 
Nutzer mit der Möglichkeit, 
Datenbanken Ihrer Anlagen 
zu erstellen.

Cloud für das Manage-
ment Ihrer Tätigkeit

Statistiken und Geoloka-
lisierung der Anlagen zur 
Optimierung der Arbeit des 
ganzen Teams.

Firmware-Update  
in Echtzeit

Prüfen Sie während des 
Serviceeinsatzes  
die für den Antrieb verfüg-
baren Updates.

Vereinfachte Anzeige der  
Bedienungsanleitungen

Rufen Sie die Bedienungs-
anleitung des Antriebs,  
den Sie programmieren,  
in Echtzeit ab.

Pro-View

Mit Pro-View und der App MyNice 
Pro sind vereinfachte Installationen 
auch bequem von Ihrem Fahrzeug 
aus möglich.

Vereinfachte  
Montage

Sender

Empfänger

Steuergeräte Apps



Pro-View ist ein 
einfaches und 
intuitives Instrument, 
das Ihnen auch dank 
der MyNice-Pro-App 
und der Nice-Cloud die 
Arbeit erleichtert, sowohl 
was das Management 
einer einzelnen Anlage 
als auch Ihren Betrieb 
betrifft.
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Pro-View Pro-View wurde entwickelt, um Profis ein 
praktisches Instrument der neuen Genera-
tion zu bieten, das dank der zahlreichen Funk-
tionen auch die Installationsvorgänge erleichtert.

Vorteilhaft: Dank der MyNice-Pro-App und der 
Nice-Cloud besteht die Möglichkeit, den Antrieb 
mit der Schritt-für-Schritt-Programmierung ein-
fach und intuitiv zu konfigurieren, den Zustand 
des Zubehörs zu kontrollieren, völlig sicher eine 
Datenbank der durchgeführten Installationen zu 
erstellen und zu verwalten, den Anlagenzustand 
stets unter Kontrolle zu halten, die Programmie-
rung aus der Ferne zu steuern und den Kunden 
auch im Fernmodus zu unterstützen.

Erweitert:

•	 bidirektionales Nice-Protokoll zum Abrufen 
und Programmieren der neuen bidirektionalen 
Nice-Empfänger und -Sender;

•	 Funktionen der herkömmlichen Instrumente 
O-View und O-Box. 

Mit Pro-View können Sie zudem

•	 die monodirektionalen und bidirektionalen 
One-Sender sowie Inti per Funk programmie-
ren;

•	 per WLAN alle Funktionen der monodirektio-
nalen, bidirektionalen One-Empfänger und 
der Inti-Empfänger mit eingebautem Sender 
verwalten.

SCAN ME

Einfache
Montage

Robust und widerstandsfähig:  
spezielles Schutzgehäuse

Multifunktionsschnittstelle – wird per BUS T4 an die 
Nice-Steuergeräte angebunden und ermöglicht dank der 
App MyNice Pro die Installation und Konfiguration der 
Nice-Antriebssysteme per Smartphone.

TECHNISCHE DATEN

Code Beschreibung St./Pckg
Pro-View Multifunktionsschnittstelle 1

Code Pro-View
Eingang 5 V, Micro-USB-Anschluss
Optionale Batterieversorgung 2 x AA, aufladbar NiMH
Maximale Leistungsaufnahme (W) 1,5
WLAN-Schnittstelle mit integrierter Antenne 802,11b/g/n – 2,4 GHz (P<10mW)
Sicherheit OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PS
Schnittstellen T4
Funkübertragung mit doppelter Frequenz Dualband bidirektional 433,54 bis 433,92 MHz; 868,3 bis 868,94 MHz (P < 10 mW)
Schutzart (IP) 30
Betriebstemperatur (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 113 x 64 x 33
Gewicht (g) 100

*Die Reichweite der Sender und die Empfangsqualität der Empfänger könnten durch eventuelle Vorrichtungen, die mit der 
gleichen Frequenz in diesem Bereich arbeiten, sowie durch die Position der Funkantenne der Anlage beeinflusst werden.

ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
CABLA06 Kabel für die Programmierung der Universal-Empfänger der Baureihe OXI 1

Handlich und kompakt,  
2 Std. Autonomie

BiDi

BUS T4

OXIBD

IBT4N
Schnittstelle für den 
Anschluss des Pro-
View-Programmiergeräts 
und der intelligenten 
Schnittstelle IT4WIFI.
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Ein einziges Instrument, zahlreiche Funk-
tionen. Mit der App MyNice Pro besteht die 
Möglichkeit,

•	 den Antrieb mittels einer Schritt-für-Schritt-
Programmierung in Betrieb zu nehmen;

•	 alle Konfigurationsparameter festzulegen und 
zu verwalten;

•	 alle Zubehörteile wie die Sender zu verwalten;

•	 die Diagnose anzuzeigen, die Programmie-
rung im Fernmodus zu steuern sowie Ser-
viceeinsätze im Fernmodus durchzuführen;

•	 in der Nice-Cloud das jüngste Backup der 
Konfiguration des Steuergeräts und/oder des 
Empfängers speichern, es auf dem eigenen 
Gerät speichern, jederzeit alle gespeicherten 
Informationen abrufen sowie schnell auf die 
Produktdokumentation zugreifen;

•	 die im Fernmodus durchgeführte Installation 
auf einem intuitiven Dashboard zu erstellen, 
zu geolokalisieren und zu verwalten und ein 
Foto der Anlage hinzuzufügen;

•	 das Antriebssystem automatisch zu er-
kennen, die Firmware des Steuergeräts zu 
aktualisieren und die Bedienungsanleitung 
herunterzuladen.

Ermöglicht dem Nice-Montagetechniker, 
Eingriffe an den Antrieben direkt per 
Smartphone über die Multifunktions-
schnittstelle Pro-View durchzuführen.

Maximal effizientes und promptes Ma-
nagement der Arbeit.

In einem dem Montagetechniker vorbehal-
tenen Bereich in der Nice-Cloud besteht die 
Möglichkeit,

•	 alle durchgeführten Installationen anzuzei-
gen;

•	 alle durchgeführten Serviceeinsätze anzu-
zeigen;

•	 die Fotos der Anlage anzusehen;

•	 mit dem Administrator-Profil weitere Nutzer 
zu verwalten, die alle Funktionen nutzen 
können, um den Status der Einsätze des 
gesamten Arbeitsteams stets unter Kontrolle 
zu haben.

App MyNice Pro Nice-Cloud

Haupteigenschaften

Intuitive Benutzeroberfläche

Praktische und schnelle Suchfunktionen

Detaillierte Beschreibungen der Funktionen

Backup und Wiederherstellung der 
Programmierungen

 KONZIPIERT FÜR  
MONTAGETECHNIKER

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Hochgeschwindigkeitsantriebe für Dreh-  
und Schiebetore und jetzt auch für Garagentore:
Nice verkürzt Wartezeiten!

Hi-Speed
Faster than 
Ever.

Hochgeschwindigkeitsmotoren

Die perfekte Lösung, wenn schnelle Öffnungs- 
und Schließvorgänge erforderlich sind, um 
minimale Wartezeiten und maximalen Komfort 
zu garantieren. Nice – für Ihre Sorglosigkeit.

Eine vielseitige Produktreihe

Ein Komplettangebot, das unterschiedlichen 
Montagebedürfnissen gerecht wird und sich 
dank der Technik zur Hinderniserkennung 
durch Präzision und Zuverlässigkeit auszeichnet. 
Optimal sowohl für den Wohnungsbau als auch 
für Gewerbe und Industrie.

Rundum sicher

Dank der Hightech-Ausführung der Nice-
Steuergeräte und der Sicherheitseinrichtungen 
stehen die Antriebssysteme der Hi-Speed-
Produktreihe für Effizienz, Zuverlässigkeit und 
Komfort unter völliger Einhaltung der europäischen 
Rechtsvorschriften.
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Für Drehtore

Toona HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   34
Wingo HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   36
Titan HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   38
Hyke HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40
M-Fab HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   42
L-Fab HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44

Für Schiebetore

Robus 600 HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   46
Robus HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   48
Run HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50

Für Garagentore

Spykit 650 HS BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52

Hi-Speed-
Systeme
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Toona HS
Zur schnellen Betätigung von Drehtoren  
bis 5 m Flügelbreite oder 400 kg Flügelgewicht 
(TO5024HS)  bzw. bis 6 m Flügelbreite oder 1450 kg 
Flügelgewicht (TO6024HS).
Optimal für Wohnbereiche und Industrie.

Elektromechanischer Getriebemotor für Ober-
flurmontage, 24 Vdc, mit Magnetgeber.

Garantiert schnelle Betätigung: 90°-Öffnung 
in etwa 16* Sekunden (TO5024HS) bzw. etwa 
30* Sekunden (TO6024HS).

Zuverlässig: Der Magnetgeber hält die vor-
gegebenen Werte und sorgt für eine präzise 
Hinderniserkennung.

Laufruhig: patentierte Anordnung der Innenteile 
und Schnecke aus Bronze.

Robust: Das zweiteilige Aluminiumgehäuse mit 
Polyesterbeschichtung ist extrem witterungs-
beständig.

Bewegliche Innenteile ganz aus Stahl, Leichtme-
tall und Technopolymeren.

Geräumiges, praktisches Fach für die An-
schlüsse: schneller, problemloser Zugang von 
oben zu den Innenteilen, die im oberen Fach 
des Motors untergebracht sind.

Einfache Montage und Instandhaltung: mit 
eingebautem Kondensator.

In vollem Umfang kompatibel mit der Bau-
reihe Moby: gleiche Abmessungen und Befesti-
gungsbügel.

Steuergerät Moonclever MC824H.

*	 Standardmontage ohne Beschleunigung und 
Endlagendämpfung.

Praktischer und robuster 
Entriegelungsgriff aus 
Aludruckguss

Exklusive Anordnung 
der Innenteile, 
patentiert

Robusteres Gehäuse, 
bestehend aus zwei 
soliden Hälften

Bequemer Zugriff 
auf die Innenteile im 
oberen Motorbereich

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

TO5024HS Selbsthemmend, 24 Vdc, schnell laufend, mit Magnetgeber, mechani-
schem Endanschlag für Öffnungs- und Schließendlage 20

TO6024HS Selbsthemmend, 24 Vdc, schnell laufend, mit Magnetgeber, mechani-
schem Endanschlag für Öffnungs- und Schließendlage 20

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  54.

TECHNISCHE DATEN

Code TO5024HS TO6024HS
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vdc) 24
Stromaufnahme (A) 5
Leistung (W) 120
LEISTUNGSDATEN
Geschwindigkeit (m/s) >> 0,025 << >> 0,016 <<
Kraft (N) 1800 2200
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 95 41
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 965 x 115 x 105 h 1200 x 128 x 150 h
Gewicht (Kg) 7,5 15

EINSATZGRENZEN
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MAX. TORFLÜGELBREITE (M)

Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.
In windigen Gegenden werden die 230-Vac-Modelle empfohlen.
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505 ÷ 540

TO5024HS

TO6024HS

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• • OXIBD/OXILR

Handsender

• • ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

• • EPMOR - Medium, reflektierend

• • EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• • EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• • F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• • ELDC

• • WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Wingo HS
Zur schnellen Betätigung von Drehtoren  
bis 3 m Flügelbreite oder 200 kg Flügelgewicht.
Ideal für Anwendungen im Wohnbereich.

Auch als Bausatz erhältlich

Elektromechanischer Getriebemotor für Ober-
flurmontage, 24 Vdc, mit Magnetgeber.

Garantiert schnelle Betätigung: 90°-Öffnung 
in etwa 10* Sekunden.

Zuverlässig: Der Magnetgeber hält die vor-
gegebenen Werte und sorgt für eine präzise 
Hinderniserkennung.

Laufruhig: patentierte Anordnung der Innentei-
le, Reduzierung der beweglichen Teile.

Einfache Installation: elektrische Anschlüsse 
von oben, nach Einbau des Getriebemotors.

Mechanische Endanschläge: vormontiert für 
Öffnungsendlage.

Steuergerät Moonclever MC824H.

*	 Standardmontage ohne Beschleunigung und 
Endlagendämpfung.

Praktische 
Schlüsselentriegelung

Exklusive Anordnung 
der Innenteile, 
patentiert

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

WG3524HS Selbsthemmend, 24 Vdc, schnell laufend, mit Magnetgeber, mechani-
schem Endanschlag für Öffnungs- und Schließendlage 15

WINGO3524HSSBDKCE
Antriebssatz für Drehtore bis 3 m Flügelbreite, 24 Vdc, für Oberflur-
montage, bidirektional. Der Bausatz enthält WG3524HS, MC824H 1 
St., MYGO4 2 St., BIDI-WIFI 1 St., EPMB 1 St., ELDC 1 St., TS 1 St.

15

Der Bausatz WINGO3524HSSBDKCE enthält:
Code Beschreibung Menge
MC824H Steuereinheit Moonclever 1
MYGO4 4 Kanal-Handsender, 433,92 MHz 2

BIDI-WIFI Plug-in-Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Z-Wave Gateway 
und Nice-Antrieben 1

EPMB Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage, vorgerüstet für die Verbin-
dung per Nice-BlueBUS 1

ELDC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
PLA14 Verstellbarer hinterer Bügel zum Einschrauben 2
PLA15 Verstellbarer vorderer Bügel zum Einschrauben 2
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  54.

TECHNISCHE DATEN

Code WG3524HS
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vdc) 24
Stromaufnahme (A) 5
Leistung (W) 120
LEISTUNGSDATEN
Geschwindigkeit (m/s) >> 0,04 <<
Kraft (N) 1500
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 30
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 920 x 98 x 95 h
Gewicht (Kg) 6

EINSATZGRENZEN
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KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR

W
G

35
24

H
S

Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• MC824H/OXIBD/OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.



38

Titan HS
Zur schnellen Betätigung von Drehtoren  
mit einer Flügelbreite bis 3,7 m (TTN3724HS, 
TTN3724RHSS), 6 m (TTN6024HS, TTN6024RHS) oder 
450 kg Flügelgewicht.

Elektromechanischer Getriebemotor für Ober-
flurmontage, 24 Vdc, mit Magnetgeber.

Garantiert schnelle Betätigung: 90°-Öff-
nung in etwa 12* Sekunden (TTN3724HS und 
TTN3724RHS) oder 19* Sekunden (TTN6024HS 
und TTN6024RHS).

*	 Standardmontage ohne Beschleunigung und 
Endlagendämpfung.

Zuverlässig: Der Magnetgeber hält die vor-
gegebenen Werte und sorgt für eine präzise 
Hinderniserkennung.

Einfache Montage: praktischer Zugriff auf die 
elektrischen Anschlüsse von oben dank des 
entsprechenden Eingangs. Die Befestigungsbü-
gel sind im Lieferumfang des Motors enthalten.

Vielseitig: Der Motor kann auch im unteren Teil 
des Torflügels in einem Abstand vom Boden von 
mindestens 110 mm installiert werden.

Praktisch und sicher: praktische Schlüssel-
entriegelung im oberen Teil des Motors, dank 
derer die Torflügel bei Stromausfall von Hand 
bewegt werden können.

Die Modelle TTN3724HS und TTN6024HS 
sind mit dem Steuergerät Mooncle-
ver MC824H kompatibel, die Modelle 
TTN3724RHS und TTN6024RHS mit dem 
Steuergerät MC824HR**.

**	Nicht kompatibel mit dem SYKCE-Solarener-
gieversorgungssystem.

Praktische  
Schlüsselentriegelung

Bequemer Zugriff auf 
die Innenteile im oberen 
Motorbereich

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

TTN3724HS Selbsthemmend, 24 Vdc, schnell laufend, mit Magnetgeber, für Drehtore 
bis 3,7 m Flügelbreite oder 450 kg Flügelgewicht 32

TTN3724RHS Nicht selbsthemmend, 24 Vdc, schnell laufend, mit Magnetgeber, für Dreh-
tore bis 3,7 m Flügelbreite oder 450 kg Flügelgewicht 32

TTN6024HS Selbsthemmend, 24 Vdc, schnell laufend, mit Magnetgeber, für Drehtore 
bis 6 m Flügelbreite oder 450 kg Flügelgewicht 32

TTN6024RHS Nicht selbsthemmend, 24 Vdc, schnell laufend, mit Magnetgeber, für Dreh-
tore bis 6 m Flügelbreite oder 450 kg Flügelgewicht 32

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  54.

TECHNISCHE DATEN

Code TTN3724HS TTN6024HS TTN3724RHS TTN6024RHS
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vdc) 24
Stromaufnahme (A) 6 7 6 7
Leistung (W) 150 170
LEISTUNGSDATEN
Geschwindigkeit (m/s) >> 0,032 << >> 0,027 << >> 0,032 << >> 0,027 <<
Kraft (N) 1900
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) Dauerbetrieb
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 54
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +55
Abmessungen (mm) 910 x 105 x 170 h 1080 x 105 x 170 h 910 x 105 x 170 h 1080 x 105 x 170 h
Gewicht (Kg) 8 9 8 9
L max./L min./Hub (mm) 1370 / 860 / 510 1710 / 1030 / 680 1370 / 860 / 510 1710 / 1030 / 680
B x H (mm) 105 x 170

EINSATZGRENZEN
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Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.

MAßE

H

W

L

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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H
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• • MC824H/OXIBD/OXILR

• • MC824HR/OXIBD/OXILR

Handsender

• • • • ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• • • • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• • • • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • • • ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • • • EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• • • • EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• • • • EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• • • • F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• • • • ELDC

• • • • WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Hyke HS
Zur schnellen Betätigung von Drehtoren  
bis 3 m Flügelbreite oder 270 kg Flügelgewicht.
Optimal für Anwendungen im Wohnbereich,  
auch mit großen Pfosten.

Elektromechanischer Getriebemotor mit Gelenk-
arm für Oberflurmontage, 24 Vdc, mit Magnet-
geber.

Ideal für intensive Nutzung und schnelle 
Betätigungen: 90°-Öffnung in zirka 10* Sekun-
den.

Leistungsstark und zuverlässig: Das Dreh-
moment von 500 Nm und die Encoder-Techno-
logie garantieren millimetergenaue Präzision und 
Zuverlässigkeit.

Sicherer Bewegungsablauf: Doppeltechno-
logie-Hinderniserkennung.

Robust: witterungsbeständiger dank Alugehäu-
se mit Polyesterbeschichtung.

Zwei Ausführungen, beide selbsthemmend, 
24 Vdc, mit Endschalter für Öffnungs- und 
Schließendlage: mit eingebauter Steuerung 
(HK7024) und ohne eingebaute Steuerung 
(HK7224).

Praktische und schnelle Montage: Für 
maximale Flexibilität lässt sich die Länge des 
Gelenkarms verstellen.

Einfache und präzise Endlageneinstellung: 
mechanische Arretierungen und Schrauben für 
die Feineinstellung.

Kein Betriebsausfall: Betrieb bei Stromausfall 
mit den optionalen Akkus (PS124), die im Motor 
integriert sind.

Eingebaute Steuerung (HK7024).

*	 Standardmontage ohne Beschleunigung und 
Endlagendämpfung.

Eingebaute 
Steuerung

Gehäuse aus 
Aludruckguss

Praktischer 
und robuster 

Entriegelungsgriff

Verstellbarer 
schersicherer Arm

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

HK7024HS Selbsthemmend 24 Vdc, schnell laufend, mit Magnetgeber und Gelenkarm, 
mit eingebauter Steuerung 12

HK7224HS Selbsthemmend 24 Vdc, schnell laufend, mit Gelenkarm, ohne eingebaute 
Steuerung 12

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
HKA2 Ersatzsteuerung für HK7024HS 1
PS124 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1

KIO Schlüsseltaster für Niederspannungskontakte, mit Entriegelungsmechanis-
mus für Metallseil 1

KA1 Kit 6-m-Metallseil für KIO 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  54.

TECHNISCHE DATEN

Code HK7024HS HK7224HS
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vac 50/60 HZ) 230 -
Versorgungsspannung (Vdc) - 24
Stromaufnahme (A) 1,5 6
Leistung (W) 300 140
LEISTUNGSDATEN
Drehzahl (1/min) >> 2 <<
Drehmoment (Nm) 500
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 40
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 54
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 290 x 210 x 320 h
Gewicht (Kg) 10,5 9,5

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• OXIBD/OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.

EINSATZGRENZEN
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Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.
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M-Fab HS
Zur schnellen Betätigung von Drehtoren  
bis 3 m Flügelbreite oder 300 kg Flügelgewicht.
Unsichtbare Unterflurmontage, optimal für  
Anwendungen im Wohnbereich.

Elektromechanischer Getriebemotor, 24 Vdc, 
mit Magnetgeber.

Ideal für intensive Nutzung und schnelle 
Betätigungen: 90°-Öffnung in zirka 8* Sekun-
den.

*	 Standardmontage ohne Beschleunigung und 
Endlagendämpfung.

Fab-Box-Fundamentkästen aus Druckguss mit 
mechanischer Arretierung für die Öffnungsend-
lage:

•	 aus Edelstahl (MFABBOXI), ideal für den 
Einsatz unter besonders schwierigen Bedin-
gungen;

•	 mit KTL-Beschichtung (MFABBOX), daher 
besonders korrosionsbeständig.

Zuverlässig und widerstandsfähig: Moto-
ren mit robusten Innenteilen aus Metall. Neuer 
wasserdichter Aludruckguss IP67.

Maximale Freiheit bei der Auswahl: Entriege-
lung von innen und außen, zwei Schlüssel- oder 
Hebelmodelle, die frei kombiniert werden kön-
nen und problemlos mit einer Hand zu bedienen 
sind.

Einfache Montage: mechanisches Arretie-
rungssystem für die Schließendlage. Standard-
öffnung 110°, 360° optional.

100 % kompatibel mit der Vorgängerserie 
Metro.

Steuergerät Moonclever MC824H.

Zuverlässig und 
widerstandsfähig

Wasserdicht, 
Schutzart IP67

Fundamentkästen 
FAB BOX

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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TECHNISCHE DATEN

Code MFAB3024HS
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vdc) 24
Stromaufnahme (A) 6
Leistung (W) 170
LEISTUNGSDATEN
Drehzahl (1/min) >> 2,6 <<
Drehmoment (Nm) 180
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 80
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 67
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 390 x 322 x 194 h
Gewicht (Kg) 11

Code Beschreibung St./Palette

MFAB3024HS Selbsthemmend, 24 Vdc, schnell laufend, mit Magnetgeber, mit Verbin-
dungshebel und mechanischer Arretierung für Schließendlage 18

Code Beschreibung St./Palette

MFABBOXI Tiefgezogener Fundamentkasten aus Edelstahl mit mechanischer Arretie-
rung für Öffnungsendlage 20

MFABBOX Tiefgezogener, KTL-beschichteter Fundamentkasten mit mechanischer 
Arretierung für Öffnungsendlage 20

HINWEIS: Schlüsselentriegelung, frei kombinierbar mit Wahl zwischen den Modellen MEA2 und MEA3.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
MEA2 Schlüsselentriegelung 1

MEA3 Entriegelung mit Hebelschlüssel zur Verwendung bei Installationen auf 
Oberflächen wie Sand oder Erde 1

MEA5 Hebelschlüssel für die Entriegelung 4

MEA6 Endlagenbügel für Installationen, bei denen der Fundamentkasten nicht 
einzementiert werden kann 4

MEA1 Zubehör für Öffnungen bis 360° für max. 2,5 m lange Torflügel 4
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  54.
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Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.
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KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• OXIBD/OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.



44

L-Fab HS
Zur schnellen Betätigung von Drehtoren  
bis 4 m Flügelbreite oder 400 kg Flügelgewicht.
Unsichtbare Unterflurmontage.

Elektromechanischer Getriebemotor, 24 Vdc, 
mit Magnetgeber und mechanischen Arretierun-
gen.

Ideal für intensive Nutzung und schnelle 
Betätigungen: 90°-Öffnung in zirka 6* Sekun-
den.

Fundamentkästen mit mechanischer Arretie-
rung für Öffnungsendlage:

•	 aus Edelstahl (LFABBOX4I), ideal für den 
Einsatz unter besonders schwierigen Bedin-
gungen;

•	 mit KTL-Beschichtung (LFABBOX4), daher 
besonders korrosionsbeständig.

Maximale Freiheit bei der Auswahl: Ent-
riegelung per Hebel von innen und außen, frei 
kombinierbar und problemlos mit einer Hand zu 
bedienen.

Einfache Montage: mechanisches Arretie-
rungssystem für die Schließendlage. Standard-
öffnung 110°, 360° optional.

Das Modell LFAB4024HS eignet sich opti-
mal für die intensive Nutzung, ist mit dem 
Moonclever-MC824H-Steuergerät kompa-
tibel, mit BlueBUS-Technik ausgestattet 
und für die Systeme Solemyo und Opera 
vorgerüstet.

*	 Standardmontage ohne Beschleunigung und 
Endlagendämpfung.

Zuverlässig und 
widerstandsfähig

Wasserdicht, 
Schutzart IP67

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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TECHNISCHE DATEN

Code LFAB4024HS
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vdc) 24
Stromaufnahme (A) 7
Leistung (W) 170
LEISTUNGSDATEN
Drehzahl (1/min) >> 3 <<
Drehmoment (Nm) 200
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 50**
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 67
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +55
Abmessungen (mm) 375 x 225 x 110 h*
Gewicht (Kg) 12,5

*Mit Fundamentkasten.  **Der angegebene Wert ist bei Öffnungen bis 180° zu halbieren (mit Verwendung des Zubehörs BMA1).

Fundamentkasten LFABBOX4
Gewicht (Kg) 14,4

Code Beschreibung St./Palette

LFAB4024HS Selbsthemmend, 24 Vdc, schnell laufend, mit Magnetgeber und mechani-
schem Endanschlag für Schließendlage 18

Code Beschreibung St./Palette

LFABBOX4 KTL-beschichteter Fundamentkasten mit mechanischem Endanschlag für 
Öffnungsendlage. Mit Hebel für die Flügelbefestigung 18

LFABBOX4I Fundamentkasten aus Edelstahl mit mechanischem Endanschlag für 
Öffnungsendlage. Mit Hebel für die Flügelbefestigung 18

HINWEIS: Schlüsselentriegelung, frei kombinierbar mit Wahl zwischen den Modellen MEA2 und MEA3.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
BMA3 Entriegelung mit Hebelschlüssel 1
MEA5 Hebelschlüssel für die Entriegelung 4
BMA1 Zubehör für Öffnungen bis 360° für max. 3,5 m breite Torflügel 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  54.

EINSATZGRENZEN
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Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.

MAßE

6052
15

2
8

60

370

40
0

325 mm

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR

LF
A

B
40

24
H

S

Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• OXIBD/OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Robus 600 HS
Für die schnelle Betätigung von Schiebetoren 
bis 600 kg.

News 2024

Gehäuse für 
schwenkbare 
Lichtschranke 
und LED-Leuchte 
(optional)

Selbsthemmend, 24 Vdc, magnetischer 
Endschalter, Steuereinheit mit eingebautem 
Funkempfänger, kompatibel mit optionalem 
Pufferakku (PS124).

Optimal für den intensiven Betrieb: Ein 
4 m weites Tor öffnet sich in weniger als 10* 
Sekunden.

Effizient und sicher: praktische mechanische 
Konstruktion und leistungsstarke Werkstoffe. 
90 % geringerer Stromverbrauch im Stand-
by.

Leicht zu betätigender und sicherer Ent-
riegelungshebel; magnetischer Endschal-
ter, ist einfach zu installieren und ermöglicht die 
Verwendung einer kürzeren Zahnstange.

Einfache Programmierung über die MyNice 
Pro App, Sie müssen nur Pro-View oder BiDi-
WiFi mit der Steuereinheit verbinden.

Einfache Installation:

• Steuereinheit mit integriertem Empfänger in 
erhöhter Position;

• größere Freiheit bei der horizontalen und verti-
kalen Einstellung des Sockels.

• BlueBUS-Anschluss, der die Zweidrahtver-
bindung zwischen der Steuereinheit und bis 
zu 7 Lichtschranken, Steuer-, Sicherheits- und 
Anzeigegeräten ermöglicht;

• Die Steuereinheit kann mit Zubehörmodulen 
erweitert werden, um die Anzahl der Eingänge 
oder Ausgänge zu erhöhen;

• Rückkompatibilität bei der Anbringung mit 
Vorgängermodellen von Nice (Rox, Road, Bau-
reihe Robus).

Smart:

• Selbstlernen der Betriebszeiten;

• Steuerung der Langsamläufe, der Geschwin-
digkeit und Kraft;

• Selbstdiagnose mit Statusanzeige des An-
triebs und der Zusatzgeräte über das neue Eye 
Check System.

Immer vernetzt auch im Fernmodus über das 
integrierte WLAN oder das Steckmodul BIDI-
ZWAVE.

* Typische Installation, ohne Beschleunigung und Abbrem-
sung.

Als BAUSATZ erhältlich

S-P-11924

Neue 
Steuereinheiten 
mit integriertem 
WLAN, schnelle 

und intuitive 
Programmierung 
über die MyNice 

Pro App

BlueBus

24 V

BUS T4

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Robus HS
Zur schnellen Betätigung von Schiebetoren  
bis 250 kg (RB250HS) und 500 kg (RB500HS).
Für Wohnbereiche und Industrie.

RB250HS RB500HS

Elektromechanischer Getriebemotor, 24 Vdc.

Optimal für die intensive Nutzung: Das Öff-
nen eines 4 m breiten Tors mit RB250HS nimmt 
etwa 10* Sekunden und mit RB500HS etwa 9* 
Sekunden in Anspruch.

Einfach: dank BlueBUS-System, mit dem Zwei-
drahtanschlüsse zwischen der Steuerung und 
bis zu 7 Lichtschranken, Steuer-, Sicherheits- 
und Anzeigegeräten möglich sind.

Praktisch: Steuerung und PS124-Pufferbatte-
rien (optional), die über eine praktische Steck-
verbindung mit Führung angeschlossen werden 
können und im Getriebe untergebracht sind.

Technisch ausgereift: Der Temperaturfühler 
stimmt die Antriebskraft auf die Witterungs-
bedingungen ab und passt gleichzeitig den 
Temperaturschutz an; eine Master-Slave-Aus-
wahl synchronisiert automatisch 2 Motoren 
und gestattet so den Antrieb von zweiflügeligen 
gegenläufigen Schiebetoren.

Eine Master-Slave-Auswahl synchronisiert 
automatisch auch 2 Motoren und gestattet so 
den Antrieb von zweiflügeligen gegenläufigen 
Schiebetoren.

Intelligent: dank Hinderniserkennung und auto-
matischer Programmierung der Betriebszeiten. 
Selbstdiagnose mit Anzeige per Blinkleuchte. 
8 Programmierungsebenen.

Sicher: einstellbare Beschleunigung und Ab-
bremsung am Anfang und Ende jedes Öff-
nungs-/Schließvorgangs.

Robust: Entriegelung mit Griff aus Aluminium 
und vereinfachter Öffnung.

Laufruhig: gelagerter Getriebemotor.

*	 Standardmontage ohne Beschleunigung und 
Endlagendämpfung.

Ständer und Entriege-
lung aus Aludruckguss 
mit Epoxidpulverbe-
schichtung

Fach für das mit 
herausnehmbarer Box 
geschützte Steuergerät

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Die Produktion wird demnächst eingestellt

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869


49

H
i-

S
p

ee
d

 B
au

re
ih

e 
- 

fü
r 

D
re

h-
, S

ch
ie

b
e-

 u
nd

 G
ar

ag
en

to
re

Code Beschreibung St./Palette

RB250HS Selbsthemmend, 24 Vdc, schnell laufend, mit eingebauter Steuerung und 
elektromechanischem Endschalter, für Tore bis 250 kg 14

RB500HS Selbsthemmend, 24 Vdc, schnell laufend, mit eingebauter Steuerung und 
elektromechanischem Endschalter, für Tore bis 500 kg 14

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
RBA3/HS Ersatzsteuerung für RB250HS und RB500HS 1
PS124 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
RBA1 Induktiver Endschalter 1

ROA6 Nylonzahnstange M4, 25 x 20 x 1000 mm, mit Schlitzen und Metalleinsatz. 
Für Tore mit einem max. Gewicht von  500 kg 10

ROA66 Zahnstange M4 25x20x1000 mm aus Nylon mit Schlitzen und Metalleinsatz 
und markierter Sechs-Punkt-Befestigung. Für Tore bis max. 800 kg 10

ROA7 Zahnstange M4, 22 x 22 x 1000 mm, verzinkt 10

ROA8 Zahnstange M4, 30 x 8 x 1000 mm, verzinkt, mit Schrauben und Distanz-
stücken 10

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  55.

TECHNISCHE DATEN

Code RB250HS RB500HS
ELEKTRISCHE DATEN
Spannungsversorgung (Vac 50/60 Hz) 230 230
Stromaufnahme (A) 2,1 2,2
Leistung (W) 430 450
LEISTUNGSDATEN
Geschwindigkeit (m/s) >> 0,4 << >> 0,44 <<
Kraft (N) 310 360
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 50 20
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 330 x 195 x 277 h 330 x 210 x 303 h
Gewicht (Kg) 8 11

MAßE

195

85

330 mm

27
7

RB250HS

210

92

330 mm

30
3

RB500HS

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR

R
B

25
0H

S

R
B

50
0H

S

Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• • OXIBD/OXILR

Handsender

• • ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• • EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• • EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• • F210B – BlueBus

• • F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• • ELDC

• • WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Run HS
Zur schnellen Betätigung von Schiebetoren  
bis 400 kg (RUN400HS) und 1200 kg (RUN1200HS).
Für Wohnbereiche und Industrie.

Elektromechanischer Getriebemotor, 24 Vdc.

Schnelle Öffnungs- und Schließvorgänge: 
Ein 4 m breites Tor wird in zirka 6* Sekunden 
geöffnet, während RUN1200HS ein 7 m breites 
Tor in etwa 18* Sekunden öffnet.

Der schnellste: ideal für industrielle Anwen-
dungen mit intensiver Nutzung.

Einfach: dank BlueBUS-System, mit dem Zwei-
drahtanschlüsse zwischen der Steuerung und 
bis zu 7 Lichtschranken, Steuer-, Sicherheits- 
und Anzeigegeräten möglich sind.

Praktisch: Steuerung und Ladegerät PS524 
(für den Anschluss von zwei B12-B-Akkus) im 
Getriebemotor, anschließbar über eine prakti-
sche Steckverbindung mit Führung.

Technisch ausgereift: Der Temperaturfühler 
stimmt die Antriebskraft auf die Witterungs-
bedingungen ab und passt gleichzeitig den 
Temperaturschutz an; eine Master-Slave-Aus-
wahl synchronisiert automatisch 2 Motoren 
und gestattet so den Antrieb von zweiflügeligen 
gegenläufigen Schiebetoren.

Intelligent: dank Hinderniserkennung und auto-
matischer Programmierung der Betriebszeiten.

Selbstdiagnose mit Anzeige per Blinkleuchte. 
8 Programmierungsebenen.

Sicher: einstellbare Beschleunigung und Ab-
bremsung am Anfang und Ende jedes Öff-
nungs-/Schließvorgangs.

Robust: Entriegelung mit Griff aus Aluminium 
und vereinfachter Öffnung.

Laufruhig: gelagerter Getriebemotor.

*	 Standardmontage ohne Beschleunigung und 
Endlagendämpfung.

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Opera

Fach für das mit 
herausnehmbarer Box geschützte 

Steuergerät

Ständer und Entriegelung  
aus Aludruckguss  

mit Epoxidpulverbeschichtung

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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TECHNISCHE DATEN

Code RUN400HS RUN1200HS
ELEKTRISCHE DATEN
Spannungsversorgung (Vac 50/60 Hz) 230
Stromaufnahme (A) 2
Leistung (W) 415
LEISTUNGSDATEN
Geschwindigkeit (m/s) >> 0,7 << >> 0,37 <<
Kraft (N) 409 790
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 60
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 400 x 255 x 387 h
Gewicht (Kg) 24,5

*60-Hz-Version auf Wunsch erhältlich.

Code Beschreibung St./Palette

RUN400HS Selbsthemmend, 24 Vdc, schnell laufend, mit eingebauter Steuerung und 
elektromechanischem Endschalter, für Tore bis 400 kg 12

RUN1200HS Selbsthemmend, 24 Vdc, schnell laufend, mit eingebauter Steuerung und 
elektromechanischem Endschalter, für Tore bis 1200 kg 12

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
RUA6 Ersatzsteuerung für RUN400HS und RUN1200HS 1
B12-B Akku 12 V, 6 Ah 1
PS524 Ladeschaltung für 7-Ah-Akkus 1
RBA1 Induktiver Endschalter 1
ROA7 Zahnstange M4, 22 x 22 x 1000 mm, verzinkt 10

ROA8 Zahnstange M4, 30 x 8 x 1000 mm, verzinkt, mit Schrauben und Distanz-
stücken 10

ROA81 Zahnstange M6, 30 x 30 x 1000 mm, verzinkt, für die Schweißverbindung, 
zu verbinden mit dem Kranz RUA12 10

RUA12
Kranz mit 12 Zähnen, Modul 6, passend zu Zahnstange ROA81. Run wird 
mit einem Kranzmodul 4 für die serienmäßigen Zahnstangen ROA7 und 
ROA8 geliefert.

1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  55.

MAßE

400 mm

38
7

252

10
8

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• • OXIBD/OXILR

Handsender

• • ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• • EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• • EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• • F210B – BlueBus

• • F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• • ELDC

• • WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Spykit 650 HS BD
Für Sektionaltore bis 10,5 m2 und  
Schwingtore (ausfahrend und nicht ausfahrend) bis 
11,5 m2.

Als BAUSATZ erhältlich

Elektromechanischer, selbsthemmender Getriebe-
motor, 24 Vdc, für Wohnbereiche, Deckenmonta-
ge mit Zahnstange auf Führung.

Wird mit den Führungsschienen SPYRAIL321, 
SPYRAIL162 und SPYRAIL081 kombiniert.

Garantiert schnelle Betätigung: Öffnung des 
Garagentors in zirka 8,5* Sekunden.

Funktionell und optisch ansprechend: Der 
Motor ist das einzige Element, das sich auf der 
Führung bewegt – keine Kette oder sonstige 
lärmende Vorrichtungen. Ideal für jedes bauliche 
Ambiente.

Praktische Handhabung: separate Steuerung 
für einfachere Montage und Instandhaltung. Integ-
riertes LED-Hilfslicht. Drei praktische Tasten zur 
Bedienung des Antriebs.

Schnell zu installieren. Neue Lösung, um Zeit 
zu sparen: verdrahtetes Stromversorgungsaggre-
gat, das mit wenigen Handgriffen je nach Ihren 
Wünschen an beiden Seiten der Führung ganz 
einfach montiert werden kann. Endschalter lässt 
sich leicht an der Führung positionieren. Eine 
Kette oder ein sonstiger Mechanismus müssen 
nicht eingebaut werden.

Kinderleicht dank BlueBus-System: Dieses 
ermöglicht die Zweidrahtverbindung zwischen 
Steuergerät und Lichtschranken sowie anderem 
BlueBus-Zubehör.

Einfache Programmierung: Das Quick Setup 
ermöglicht die schnelle und intuitive Grundpro-
grammierung. Die erweiterte Programmierung ist 
durch Pro-View besonders einfach.

Entriegelungssystem ON/OFF: Nach einma-
ligem Ziehen des Entrigelungsknaufes wird der 
Motor entriegelt; durch ein zweites Ziehen wird 
der Motor in jeder beliebigen Position entlang der 
Führungsschiene wieder verriegelt.

Energiesparend und umweltschonend: Bei 
Netzanschluss verbraucht die Steuerung im 
Standby-Modus nur 0,5 W. Bei Anschluss an 
einen Akku oder das Solemyo-Kit beträgt der Ver-
brauch im Standby-Modus dagegen nur 0,1 W.

Kein Betriebsausfall: Die optionale Pufferbatte-
rie PS324 garantiert den Betrieb auch bei einem 
Stromausfall.

Sicher: Hinderniserkennung und Überwachung 
der Stromaufnahme des Motors beim Hub, 
Selbstdiagnose durch Blinkleuchte und Hilfslicht.

Einstellbare Beschleunigung und Abbremsung 
am Anfang und Ende jedes Öffnungs-/Schließvor-
gangs.

Vorgerüstet für den Anschluss an ohmsche 
8,2-kOhm-Sicherheitsleisten der jüngsten Gene-
ration.

Optimierte Logistik: Um Transport und Hand-
habung zu vereinfachen, sind Führungen in 
mehreren Formaten verfügbar: einteilige Führung 
zu 3,2 m, 2 Führungen zu je 1,6 m und eine Ver-
längerung zu 0,8 m, die den anderen Führungen 
hinzugefügt werden kann.

*	 Bei Standardmontage, 2-m-Garagentorhöhe, 
ohne Beschleunigung und Endlagendämpfung.

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

SPY650HSBDKCE
Antriebssatz für Sektional- und Schwingtore, 650 N, mit SPYBOXBHS 
Steuereinheit, Empfänger OXIBD und einem MYGO4 Handsender. Führun-
gen nicht inbegriffen

48

Der Bausatz enthält:
Code Beschreibung Menge
SPY650HS Getriebemotor 650 N 1
SPYBOXBHS Steuereinheit mit LED-Orientierungsleuchte 1
OXIBD Bidirektionaler Funksteckempfänger 1
MYGO4 4 Kanal-Handsender, 433,92 MHz 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
SPYLIGHT Zusatzmodul LED-Leuchte für Spyrail (max. 2 pro Spyrail) 1

PS324 24-V-Akku mit integriertem Ladegerät. Zur Wandbefestigung ist das Zu-
behör TNA9 erforderlich. 1

TNA9 Zusätzliches Netzkabel und Wandhalterung für das Akku PS324 1

SPA5 Kugelgelagerter Schwingarm mit optimierter Geometrie für ausfahrende 
Schwingtore 1

SPA10 Bausatz mit zusätzlicher Deckenhalterung für Spyrail 1
SPA6 Vergrößerter Verbindungsarm, Länge 585 mm 1
KI1 Kit für die Entriegelung von außen mit Metallseil und Klinke mit Schlüssel 1
SPA2 Kit für die Entriegelung von außen mit Metallseil 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  56.

TECHNISCHE DATEN

Code SPY650HSBDKCE
ELEKTRISCHE DATEN
Spannungsversorgung (Vac 50/60 Hz) 230 ± 10%
Stromaufnahme (A) 1,6
Höchstleistung (W) 300
Leistungsaufnahme im Standby (W) 0,5
LEISTUNGSDATEN
Höchstgeschwindigkeit (m/s) >> 0,24 <<
Max. Schubkraft (N) 650
Nennschubkraft (N) 200
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 30
Betriebszyklus (Zyklen/Tag) 300
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) IP41
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +55
Abmessungen der Verpackung (mm) 380x380x125
Gewicht (Kg) 3,2

TECHNISCHE DATEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN

Code Beschreibung St./Pa-
lette

SPYRAIL321 1 3,2 m lange Führungsschiene, komplett 48

SPYRAIL162 2 1,6 m lange Führungsschienen mit 
Montagezubehör 48

SPYRAIL081
0,8 m lange Verlängerung mit Montagezu-
behör (wird den anderen Führungsschie-
nen hinzugefügt, um 4 m zu erreichen)

48

Code SPYRAIL321 SPYRAIL162 SPYRAIL081*

Typ 3,2 m  
(einteiliges Profil)

3,2 m  
(2 Teile zu je 

1,6 m)

0,8 m  
(Verlängerung 

für eine Gesamt-
länge von 4 m)

Länge der montierten 
Führungsschiene (mm) 3270 4075

Nutzbarer Hub (mm) 2710 3515
Gewicht (Kg) 7,5 8,35 3,3
Abmessungen der 
Verpackung (mm) 3230x110x50 1760x110x50 960x110x50

Abmessungen der Zu-
behörverpackung (mm) 400x400x90

* Werden mit den Führungsschienen SPYRAIL321 und SPYRAIL162 kombiniert.

EINSATZGRENZEN

Schwingtor 
(nicht ausfah-

rend) (mit SPA5)

Schwingtor 
(ausfahrend) 

(mit SPA5) oder 
Feder (ohne 

SPA5)

Sektionaltor

H L H L H L
3,2-m-Führung 2,3 m 4 m 2,8 m 4 m 2,5 m 4,2 m
4-m-Führung 3,1 m 3 m 3,5 m 3,3 m 3,3 m 3,2 m

Bei Höchsthub.

MAßE

Motor
separate
Steuerung

145

125

37
.5

m
ax

38
6

3250 / 4055 mm

2710

3515

260

12
5

20
9

164

70.5

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR

S
P

Y
B

O
X

B
H

S

Steuergerät/Empfänger

• Integriert*

• OXIBD/OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, reflektierend

EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

• F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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PLA14
Verstellbarer hinterer 
Bügel zum Einschrau-
ben.

St./Pckg.  2

PLA15
Verstellbarer vorderer 
Bügel zum Einschrau-
ben.

St./Pckg.  2

PLA10
12-V-Elektroschloss, 
vertikal (Pflicht für Tor-
flügel über 3 m).

St./Pckg.  1

PLA11
Elektroschloss 12 V, 
horizontal (Pflicht für 
Torflügel über 3 m).

St./Pckg.  1

TS
Warnschild.

St./Pckg.  1

PS324
24-V-Akku mit integrier-
tem Akkuladegerät.

St./Pckg.  1

ZUBEHÖR FÜR 24-V-AUSFÜHRUNGENERSATZSTEUERUNGEN

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Zubehör für Drehtore der Hi-Speed Baureihe

KIO
Schlüsseltaster für 
Niederspannungskon-
takte, mit Entriege-
lungsmechanismus für 
Metallseil.

St./Pckg.  1

MEA2
Schlüsselentriegelung.

St./Pckg.  1

MEA3
Entriegelung mit Hebel-
schlüssel zur Verwen-
dung bei Installationen 
auf Oberflächen wie 
Sand oder Erde

St./Pckg.  1

MEA5
Hebelschlüssel für die 
Entriegelung.

St./Pckg.  4

MEA6
Endlagenbügel für In-
stallationen, bei denen 
der Fundamentkasten 
nicht einzementiert 
werden kann.

St./Pckg.  4

MEA1
Zubehör für Öffnungen 
bis 360° für max. 2,5 m 
breite Torflügel.

St./Pckg.  4

BMA3
Entriegelung mit Hebel-
schlüssel.

St./Pckg.  1

BMA1
Zubehör für Öffnungen 
bis 360° für max. 3,5 m 
breite Torflügel.

St./Pckg.  1

KA1
Kit Metallseil 6 m für 
KIO.

St./Pckg.  1

HKA2
Ersatzsteuerung für 
HK7024.

St./Pckg.  1

PS124
24-V-Akku mit integrier-
tem Akkuladegerät.

St./Pckg.  1
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GÄNGIGES ZUBEHÖR

Zubehör für Schiebetore der Hi-Speed Baureihe

TS
Warnschild.

St./Pckg.  1

ZUBEHÖR FÜR 24-V-AUSFÜHRUNGENERSATZSTEUERUNGEN ERWEITERUNGSPLATINEN FÜR DIE STEUEREINHEIT MCU4

PS124
24-V-Akku mit integrier-
tem Akkuladegerät.

St./Pckg.  1

ROA6
Nylonzahnstange M4, 
25 x 20 x 1000 mm, 
mit Schlitzen und Me-
talleinsatz. Für Tore mit 
einem max. Gewicht 
von  500 kg.

St./Pckg.  10

ROA66
Zahnstange M4 
25x20x1000 mm aus 
Nylon mit Schlitzen und 
Metalleinsatz, Sechs-
Punkt-Befestigung. Für 
Tore bis max. 800 kg.

St./Pckg.  10

ROA7
Zahnstange M4, 22 x 
22 x 1000 mm, ver-
zinkt.

St./Pckg.  10

ROA8
Zahnstange M4, 30 x 8 
x 1000 mm, verzinkt, 
mit Schrauben und 
Distanzstücken.

St./Pckg.  10

RBA3/HS
Ersatzsteuerung 
für RB250HS und 
RB500HS.

St./Pckg.  1

MLAE21
Steckbare Erweite-
rungsplatine 1 Ausgang 
2 Eingänge.

St./Pckg.  1

RBA1
Induktiver Endschalter:

St./Pckg.  1

ROA81
Zahnstange M6, 30 x 
30 x 1000 mm, ver-
zinkt, für die Schweiß-
verbindung, zu ver-
binden mit dem Kranz 
RUA12.

St./Pckg.  10

RUA12
Kranz mit 12 Zähnen, 
Modul 6, passend zu 
Zahnstange ROA81.

St./Pckg.  1

ZAHNSTANGEN

RUA6
Ersatzsteuerung für 
RUN400HS und 
RUN1200HS.

St./Pckg.  1

MLAE22
Steckbare Erweite-
rungsplatine 2 Aus-
gänge (1 Relais 230V) 2 
Eingänge.

St./Pckg.  1

MCU4
Ersatzsteuerung 
für RBS600HS mit 
MLAE22 Steckkar-
te und integriertem 
WLAN.

St./Pckg.  1

MLAE44
Steckbare Erweite-
rungsplatine 4 Ausgän-
ge 4 Eingänge.

St./Pckg.  1

B12-B
Akku 12 V, 6 Ah

St./Pckg.  1

PS524
Ladeschaltung für 
Akkus 7 Ah.

St./Pckg.  1
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Zubehör für Garagentore der Hi-Speed Baureihe

SPA2
Kit für die Entriegelung 
von außen mit Metall-
seil.

St./Pckg.  1

SPA5
Kugelgelagerter 
Schwingarm mit opti-
mierter Geometrie für 
ausfahrende Schwing-
tore.

St./Pckg.  1

SPA6
Vergrößerter Verbin-
dungsarm, Länge 585 
mm.

St./Pckg.  1

TS
Warnschild.

St./Pckg.  1

PS324
24-V-Akku mit integrier-
tem Akkuladegerät.

St./Pckg.  1

TNA9
Zusätzliches Speiseka-
bel und Halterungen zur 
Wandbefestigung des 
PS324-Akkus.

St./Pckg.  1

SPYLIGHT
Zubehör-LED-Lichtmo-
dul für Spyrail (max. 2 
pro Spyrail).

St./Pckg.  1

SPA10
Kit zusätzlicher Bügel 
zur Deckenbefestigung 
für Spyrail.

St./Pckg.  1

KI1
Kit für die Entriege-
lung von außen mit 
Metallseil und Klinke mit 
Schlüssel

St./Pckg.  1

GÄNGIGES ZUBEHÖR
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Standardmontagediagramm für die Hi-Speed-Baureihe
5

4

3

6

7

2

10

1

8

9

8

9

3

6
4

5

7

1

10

2

1. Motor 2. Sender 3. Lichtschranken an Pfosten 4. Lichtschranken 5. Blinkleuchte 6. Steuergerät 7. digitales Codeschloss 
oder Schlüsselschalter 8. Pro-View-Multifunktionsschnittstelle

1. Motor 2. Sender 3. Lichtschranken an Pfosten 4. Lichtschranken 5. Blinkleuchte 6. Steuergerät 7. Schlüsselschalter oder 
digitales Codeschloss 8. SYP-Solarzelle 9. PSY24-Batteriebox 10. Pro-View-Multifunktionsschnittstelle● Das Zubehör ist auch in der drahtlosen Ausführung Solemyo Air Net System verfügbar● Zubehör für Solarenergieversorgung Solemyo

1. Motor 2. Sender 3. Lichtschranken an Pfosten 4. Lichtschranken 5. Blinkleuchte 6. Steuergerät 7. Schlüsselschalter oder 
digitales Codeschloss 8. SYP-Solarzelle 9. PSY24-Batteriebox 10. Pro-View-Multifunktionsschnittstelle● Das Zubehör ist auch in der drahtlosen Ausführung Solemyo Air Net System verfügbar● Zubehör für Solarenergieversorgung Solemyo

5

4

3

6

7

1

10

9

8

2

TOONA HS WINGO HS

TITAN HS
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7

8

7

8

4

32 3

1 1

9

9

6 6

2

4

5

HYKE HS
1. Motor 2. Sender 3. Lichtschranken an Pfosten 4. Lichtschranken 5. Blinkleuchte
6. Digitales Codeschloss oder Schlüsseltaster 7. SYP-Solarzelle 8. Batterie-Box PSY24 9. Multifunktionsschnittstelle Pro-View (nur für PP7124)● Das Zubehör ist auch in der drahtlosen Ausführung Solemyo Air Net System verfügbar● Zubehör für Solarenergieversorgung Solemyo

9

1

2

4

5

6

7

10

3

8

9

9

1

2

4

5

6

7

10

3

8

9

M-FAB HS
1. Motor 2. Sender 3. Lichtschranken an Pfosten 4. Lichtschranken 5. Blinkleuchte 6. Steuergerät 7. Schlüsselschalter oder 
digitales Codeschloss 8. SYP-Solarzelle 9. PSY24-Batteriebox 10. Pro-View-Multifunktionsschnittstelle● Das Zubehör ist auch in der drahtlosen Ausführung Solemyo Air Net System verfügbar● Zubehör für Solarenergieversorgung Solemyo

1. Motor 2. Sender 3. Lichtschranken an Pfosten 4. Lichtschranken 5. Blinkleuchte 6. Steuergerät 7. Schlüsselschalter oder 
digitales Codeschloss 8. SYP-Solarzelle 9. PSY24-Batteriebox 10. Pro-View-Multifunktionsschnittstelle● Das Zubehör ist auch in der drahtlosen Ausführung Solemyo Air Net System verfügbar● Zubehör für Solarenergieversorgung Solemyo

L-FAB HS
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1. Motor 2. Sender 3. Lichtschranken an Pfosten 4. Lichtschranken 5. Blinkleuchte 6. Schlüsselschalter 7. Sensor für 
Schließkantensicherung 8. SYP-Solarzelle 9. PSY24-Batteriebox 10. Pro-View-Multifunktionsschnittstelle● Das Zubehör ist auch in der drahtlosen Ausführung Solemyo Air Net System verfügbar● Zubehör für Solarenergieversorgung Solemyo

1

2

5

6

10

3

4

8

9

7

1. Motor 2. Sender 3. Lichtschranken an Pfosten 4. Lichtschranken 5. Blinkleuchte 6. Schlüsselschalter 7. Sensor für 
Schließkantensicherung 8. Pro-View-Multifunktionsschnittstelle● Das Zubehör ist auch in der drahtlosen Ausführung Solemyo Air Net System verfügbar

3

4

7

5

1

2
8

6

SPYKIT 650 HS BD

NEW ROBUS HS / ROBUS HS RUN HS

1. Motor 2. Steuerung 3. Sender 4. Lichtschranken 5. Blinkleuchte
6. Schlüsseltaster oder digitales Codeschloss 7. Sensor für Schließkantensicherung 8. SYP-Solarzelle 9. Batterie-Box PSY24 10. Multifunktionsschnittstelle Pro-View● Das Zubehör ist auch in der drahtlosen Ausführung Solemyo Air Net System verfügbar● Zubehör für Solarenergieversorgung Solemyo

6

2 2 2

10 10

1 1 1

5 8

9

8

9

8

9

3 3
10

3

6 6

4

7

5 5

4 4
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Hyke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   92
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Big-Fab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
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Leitfaden zur Auswahl

230 Vac

230 Vac

24 Vdc, selbsthemmend, schnell laufend. Für Solemyo vorgerüstet

24 Vdc, selbsthemmend, schnell laufend. Für Solemyo vorgerüstet

Flügelbreite  
bis 2 m

Flügelbreite  
bis 3,5 m

Wingokit BD
S. 72/79

WINGO4024BDKCE

WINGO4KIT

WINGO5024BDKCE

WINGO5BDKCE

230 Vac

230 Vac

24 Vdc, selbsthemmend, schnell laufend. Für Solemyo vorgerüstet

24 Vdc, selbsthemmend, schnell laufend. Für Solemyo vorgerüstet

für Torflügel  
bis 3 m

für Torflügel  
bis 4,5 m

Too
S. 80/83

TOO3024KCE

TOO3000KCE

TOO4524KCE

TOO4500KCE

Toona, Toonakit BD
S. 66/71

Flügelbreite  
bis 3 m

24 Vdc, mit Magnetgeber, selbsthemmend und mit 
mechanischem Endanschlag für Öffnungsendlage Kompatibel mit 
Steuergeräten mit BlueBUS-Technik sowie Solemyo und Opera KIT

mit Endschalter für Öffnungsendlage

mit Endschalter für Öffnungs- und Schließendlage
selbsthemmend

230 Vac langsam laufend, mit Endschalter für Öffnungsendlage

schnell 
laufend

nicht selbsthemmend, schnell laufend, mit Endschalter für Öffnungsendlage

TO4024

TOONA4024BDKCE

TO4005

TO4006

TO4015

TO4605

Flügelbreite  
bis 7 m

24 Vdc, mit Magnetgeber, selbsthemmend und mit mechanischem 
Endanschlag für Öffnungs- und Schließendlage Kompatibel mit 
Steuergeräten mit BlueBUS-Technik sowie Solemyo und Opera

TO7024

Flügelbreite  
bis 5 m

mit Endschalter für Öffnungsendlage

24 Vdc, mit Magnetgeber, selbsthemmend und mit 
mechanischem Endanschlag für Öffnungsendlage Kompatibel mit 
Steuergeräten mit BlueBUS-Technik sowie Solemyo und Opera für intensive Nutzung

mit Endschalter für Öffnungsendlageselbsthemmend, langsam laufend

230 Vac
nicht selbsthemmend, 
schnell laufend

TO5024

TO5016

TO5605

TO5024I

TO5015

Oberflurmontage, lieferbar auch als Bausatz mit bidirektionaler Technologie

mit Endschalter für Öffnungs- und Schließendlage
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Für Flügel mit einem Gewicht 
von 100 kg und einer Breite bis 
1,8 m. Elektromechanischer 
selbsthemmender 24-Vdc-
Getriebemotor. Dediziertes 
Steuergerät mit BlueBUS-
Technik, Solemyo und Opera.
Oltre
S. 84/85

OLTRE 1824

Für Flügelbreiten bis 1,8 m, 24 Vdc, 
selbsthemmend, mit eingebauter 
Steuerung mit  
BlueBUS-Technik, vorgerüstet für 
Solemyo und Opera. Mechanischer 
Endanschlag für Schließendlage.
WalkyKit BD
S. 86/89

WALKY1024BDKCE

WALKY2024BDKCE

Für 1 Flügel

Für 2 Flügel

HO7124

HO7224

Eingebaute Steuerung mit  
BlueBUS-Technik, Solemyo und Opera

ohne eingebaute Steuerung

HOPPBDKCEKIT

Flügelbreite bis 2,4 m, 24 Vdc, 
selbsthemmend.  
Mit Solemyo kompatible Steuergeräte.
Mit Endschalter für Öffnungsendlage.
Hopp
Hoppkit BD
S. 90/91

Montage im Pfosten integrierbar

Oberflurmontage, mit Gelenkarm, empfohlen für Pfosten mit kleinen Abmessungen, als Bausatz mit bidirektionaler Technologie erhältlich

Oberflurmontage, mit Gelenkarm, auch für sehr breite Torpfosten und für leichte Konstruktionen geeignet, auch als Bausatz mit bidirektionaler Technologie lieferbar
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Flügelbreite bis 2,3 m, 24 
Vdc, selbsthemmend, mit 
mechanischen Endanschlägen  
für Öffnungs- und 
Schließendlage.
S-Fab  
S-Fabkit BD
S. 96/97

SFAB2024BDKCE

SFAB2024

SFAB2124

SFAB2124BDKCE

kompatibel mit Steuergeräten, die für Solemyo vorgerüstet sind

mit Magnetgeber, kompatibel mit Steuergeräten  
mit BlueBUS-Technik sowie Solemyo und Opera

KIT

KIT

Flügelbreite bis 3 m,  
selbsthemmend.
Hyppo
S. 94/95

HY7005

HY7024

230 Vac, mit Endschalter für Öffnungs- und Schließendlage

24 Vdc, mit Magnetgeber. Kompatibel mit Steuergeräten 
 mit BlueBUS-Technik, Solemyo und Opera

HK7024

HK7224

Eingebaute Steuerung mit  
BlueBUS-Technik, Solemyo und Opera

HYKEBDKCEKIT

ohne eingebaute Steuerung
24 Vdc, selbsthemmend. Mit Endschalter 
für Öffnungs- und Schließendlage

Flügelbreite  
bis 3,5 m

Hyke, Hykekit BD
S. 92/93

Oberflurmontage, mit Gelenkarm, für sehr breite Torpfosten, auch als Bausatz mit bidirektionaler Technologie lieferbar

Unterflurmontage, lieferbar auch als Bausatz mit bidirektionaler Technologie
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Flügelbreite bis 5 m, selbsthemmend, 
24 Vdc, mit Magnetgeber.  
Kompatibel mit Steuergeräten  
mit BlueBUS-Technik,  
Solemyo und Opera.
Big-Fab
S. 102/103

BFAB5024

Flügelbreite bis 4 m,
selbsthemmend.
L-Fab
S. 100/101

LFAB4000230 Vac

LFAB4024
24 Vdc, mit Magnetgeber.  
Kompatibel mit Steuergeräten  
mit BlueBUS-Technik, Solemyo und Opera

MFAB3024

MFAB3000

24 Vdc, mit Magnetgeber.  
Kompatibel mit Steuergeräten  
mit BlueBUS-Technik, Solemyo und Opera

230 Vac, fettgeschmiert schnell laufend

MFAB3000Llangsam laufend

Flügelbreite bis 3 m,  
selbsthemmend.
M-Fab
S. 98/99

Unterflurmontage
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Toona 4
Für Drehtore bis 3 m Flügelbreite.
Ideal für Anwendungen im Wohnbereich.

Auch als Bausatz erhältlich

Selbsthemmender elektromechanischer Ge-
triebemotor für Oberflurmontage. Auch in der 
24- Vdc-Version mit Magnetgeber verfügbar.

Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer 
dank des witterungsbeständigen, aus zwei 
robusten Aluhälften mit Polyesterbeschichtung 
bestehenden Gehäuses.

Bewegliche Innenteile ganz aus Stahl, Leichtme-
tall und Technopolymeren.

Laufruhig: patentierte Anordnung der Innenteile 
und Schnecke aus Bronze.

Geräumiges, praktisches Fach für die An-
schlüsse: schneller, problemloser Zugang von 
oben zu den Innenteilen, die im oberen Fach 
des Motors untergebracht sind.

Einfache Montage und Instandhaltung: mit 
eingebautem Kondensator.

Empfohlene Steuergeräte: MC800, Mooncle-
ver MC824H für TO4024.

24-Vdc-Version mit Magnetgeber. Ideal für 
die intensive Nutzung, kompatibel mit dem 
Moonclever-MC824H-Steuergerät.

Praktischer und robuster 
Entriegelungsgriff aus 
Aludruckguss

Exklusive Anordnung 
der Innenteile, 
patentiert

Bequemer Zugriff 
auf die Innenteile im 
oberen Motorbereich

BlueBus

24 V

230 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

TO4024 Selbsthemmend, 24 Vdc, mit Magnetgeber und mechanischem Endan-
schlag für Öffnungsendlage. 20

TO4005 Selbsthemmend, 230 Vac, schnell laufend, mit Endschalter für Öffnungs-
endlage 20

TO4006 Selbsthemmend, 230 Vac, schnell laufend, mit Endschalter für Öffnungs- 
und Schließendlage 20

TO4015 Selbsthemmend, 230 Vac, langsam laufend, mit Endschalter für Öffnungs-
endlage 20

TO4605 Nicht selbsthemmend, 230 Vac, schnell laufend, mit Endschalter für 
Öffnungsendlage 20

TOONA4024BDKCE Antriebskit für Drehtore bis 3 m Flügelbreite, 24 Vdc, für Oberflurmontage, 
bidirektional 15

Der Bausatz TOONA4024BDKCE enthält:
Code Beschreibung Menge

TO4024 Selbsthemmender Getriebemotor für Oberflurmontage mit mechanischem 
Endanschlag für Öffnungsendlage 2

MYGO4 4 Kanal-Handsender, 433,92 MHz 2
MC824H Steuergerät mit bidirektionalem OXIBD-Funksteckempfänger 1

EPMB Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage, vorgerüstet für die Verbindung 
per Nice-BlueBUS 1

ELDC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PLA6 Hinterer Bügel, Länge 250 mm 1
PLA14 Verstellbarer hinterer Bügel zum Einschrauben 2
PLA15 Verstellbarer vorderer Bügel zum Einschrauben 2
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1
PLA13 Mechanische Endanschläge für Öffnungs- oder Schließendlage 4
TS Warnschild 1

ZUBEHÖR FÜR 24-V-AUSFÜHRUNGEN

Code Beschreibung St./Pckg
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.

TECHNISCHE DATEN

Code TO4024 TO4005 TO4006 TO4015 TO4605
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vac 50 Hz)* - 230
Versorgungsspannung (Vdc) 24 -
Stromaufnahme (A) 5 1,5 1,3
Leistung (W) 120 340 300
LEISTUNGSDATEN
Geschwindigkeit (m/s) 0,016 0,013 0,016
Kraft (N) 1800
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 95** 58 54 50
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 820 x 115 x 105 h
Gewicht (Kg) 6

*60-Hz-Version auf Wunsch erhältlich. **Bei optimaler Montage.
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Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.
In windigen Gegenden werden die 230-Vac-Modelle empfohlen.

MAßE
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KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• MC824H / OXIBD / OXILR

• • • • MC800 / OXIBD / OXILR

Handsender

• • • • • ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• • • • • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• • • • • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • • • • ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

• • • • EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • • • • EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, 
BlueBus

• • • • EPMOR - Medium, reflektierend

• • • • • EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• • • • • EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

• • • • F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• • • • • F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

• • • • ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Toona 5
Für Drehtore bis 5 m Flügelbreite.
Optimal für Wohnbereiche und Industrie.

Selbsthemmender elektromechanischer Ge-
triebemotor für Oberflurmontage. Auch in der 
24- Vdc-Version mit Magnetgeber verfügbar.

Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer 
dank des witterungsbeständigen, aus zwei 
robusten Aluhälften mit Polyesterbeschichtung 
bestehenden Gehäuses.

Bewegliche Innenteile ganz aus Stahl, Leichtme-
tall und Technopolymeren.

TO5024I – ideal für intensive Nutzung dank 
Drehmoment 2200 Nm. Dauerbetrieb mit gro-
ßen Toren ist möglich.

Laufruhig: patentierte Anordnung der Innenteile 
und Schnecke aus Bronze.

Geräumiges, praktisches Fach für die An-
schlüsse: schneller, problemloser Zugang von 
oben zu den Innenteilen, die im oberen Fach 
des Motors untergebracht sind.

Einfache Montage und Instandhaltung: mit 
eingebautem Kondensator.

Empfohlene Steuergeräte: MC800, Mooncle-
ver MC824H für TO5024 und TO5024I.

24-Vdc-Version mit Magnetgeber. Ideal für 
die intensive Nutzung, kompatibel mit dem 
Moonclever-MC824H-Steuergerät.

Praktischer 
und robuster 
Entriegelungsgriff aus 
Aludruckguss

Exklusive Anordnung 
der Innenteile, 
patentiert

Bequemer Zugriff 
auf die Innenteile im 
oberen Motorbereich

BlueBus

24 V

230 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

TO5024 Selbsthemmend, 24 Vdc, mit Magnetgeber und mechanischem Endan-
schlag für Öffnungsendlage. 20

TO5024I Selbsthemmend, 24 Vdc, mit Magnetgeber und mechanischem Endan-
schlag für Öffnungsendlage; für intensiven Einsatz 20

TO5015 Selbsthemmend, 230 Vac, langsam laufend, mit Endschalter für Öffnungs-
endlage 20

TO5016 Selbsthemmend, 230 Vac, langsam laufend, mit Endschalter für Öffnungs- 
und Schließendlage 20

TO5605 Nicht selbsthemmend, 230 Vac, schnell laufend, mit Endschalter für 
Öffnungsendlage 20

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PLA6 Hinterer Bügel, Länge 250 mm 1
PLA8 Vorderer Bügel zum Einschrauben 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1
PLA13 Mechanische Endanschläge für Öffnungs- oder Schließendlage 4
TS Warnschild 1

ZUBEHÖR FÜR 24-V-AUSFÜHRUNGEN

Code Beschreibung St./Pckg
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.

TECHNISCHE DATEN

Code TO5024 TO5024I TO5015 TO5016 TO5605
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vac 50 Hz)* - 230
Versorgungsspannung (Vdc) 24 -
Stromaufnahme (A) 5 1,5 1,3
Leistung (W) 120 340 300
LEISTUNGSDATEN
Geschwindigkeit (m/s) 0,016 0,013 0,016
Kraft (N) 1800 2200 1800
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 95** 75*** 54 50
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 965 x 115 x 105 h
Gewicht (Kg) 7

*60-Hz-Version auf Wunsch erhältlich. **Bei optimaler Montage. ***Die reduzierte Zahl an Betätigungen gegenüber der Version TO5024 ist einzig und allein mit der 
geringeren Bewegungsgeschwindigkeit verbunden.
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Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.
In windigen Gegenden werden die 230-Vac-Modelle empfohlen.
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KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• • MC824H / OXIBD / OXILR

• • • MC800 / OXIBD / OXILR

Handsender

• • • • • ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• • • • • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• • • • • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • • • • ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

• • • EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • • • • EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, 
BlueBus

• • • EPMOR - Medium, reflektierend

• • • • • EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• • • • • EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

• • • F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• • • • • F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

• • • ELAC

• • ELDC

• • WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Toona 7
Für Drehtore bis 7 m Flügelbreite.
Ideal für industrielle Anwendungen mit intensiver Nutzung.

Elektromechanischer Getriebemotor für Ober-
flurmontage, 24-Vdc-Speisung, mit Magnet-
geber.

Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer 
dank des witterungsbeständigen, aus zwei 
robusten Aluhälften mit Polyesterbeschichtung 
bestehenden Gehäuses.

Bewegliche Innenteile ganz aus Stahl, Leichtme-
tall und Technopolymeren.

Laufruhig: patentierte Anordnung der Innenteile 
und Schnecke aus Bronze.

Geräumiges, praktisches Fach für die An-
schlüsse: schneller, problemloser Zugang von 
oben zu den Innenteilen, die im oberen Fach 
des Motors untergebracht sind.

Steuergerät Moonclever MC824H.

Praktischer 
und robuster 
Entriegelungsgriff aus 
Aludruckguss

Robusteres Gehäuse, 
bestehend aus zwei 
soliden Hälften

Exklusive Anordnung 
der Innenteile, 
patentiert

Bequemer Zugriff 
auf die Innenteile im 
oberen Motorbereich

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

TO7024 Selbsthemmend, 24 Vdc, mit Magnetgeber, mechanischem Endanschlag 
für Öffnungs- und Schließendlage. 20

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.

TECHNISCHE DATEN

Code TO7024
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vdc) 24
Stromaufnahme (A) 5
Leistung (W) 120
LEISTUNGSDATEN
Geschwindigkeit (m/s) 0,013
Kraft (N) 2700
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 41
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 1200 x 128 x 150 h
Gewicht (Kg) 15
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Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.
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KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• MC824H / OXIBD / OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Wingo4kit BD
Für Drehtore bis 2 m Flügelbreite.

Als BAUSATZ erhältlich

Selbsthemmender elektromechanischer Getrie-
bemotor für Oberflurmontage.

Zuverlässig und leise: patentierte Anordnung 
der Innenteile, reduzierte bewegliche Teile.

Einfache Montage: elektrische Anschlüsse von 
oben, nach Einbau des Getriebemotors.

Eingebauter Kondensator.

Praktische Entriegelung mit individuellem 
Nice-Schlüssel und Standardschloss (serien-
mäßig).

Vormontierte mechanische Endanschläge 
für Öffnungsendlage.

Steuergerät MC800.

BlueBus

230 V

BiDi

Yubii

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette
WINGO4BDKCE Antriebskit für Drehtore bis 2 m Flügelbreite, Oberflurmontage, bidirektional 15

Der Bausatz enthält:
Code Beschreibung Menge

WG4000
Elektromechanische Getriebemotoren für Oberflurmontage mit Nice-
Schlüsselentriegelung und mechanischem Endanschlag für Öffnungsend-
lage

2

INTI2 433,92-MHz-Sender mit 2 Kanälen 2
MC800 Steuereinheit mit bidirektionalem Funksteckmodul OXIBD 1
EPM Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage 1
ELAC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PLA14 Verstellbarer hinterer Bügel zum Einschrauben 2
PLA15 Verstellbarer vorderer Bügel zum Einschrauben 2

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.

TECHNISCHE DATEN

Code WG4000
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vac 50 Hz)* 230
Stromaufnahme (A) 1,5
Leistung (W) 200
LEISTUNGSDATEN
Geschwindigkeit (m/s) 0,016
Kraft (N) 1500
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 30
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 770 x 98 x 95 h
Gewicht (Kg) 6

*60-Hz-Version auf Wunsch erhältlich.
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• MC800* / OXIBD / OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, reflektierend

• EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

• F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

• ELAC

ELDC

WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Wingokit 4024 BD
Für Drehtore bis 2 m Flügelbreite.

Als BAUSATZ erhältlich

Selbsthemmender elektromechanischer Getrie-
bemotor zu 24 Vdc für Oberflurmontage.

Zuverlässig und leise: patentierte Anordnung 
der Innenteile, reduzierte bewegliche Teile.

Einfache Montage: elektrische Anschlüsse von 
oben, nach Einbau des Getriebemotors.

Praktische Entriegelung mit individuellem 
Nice-Schlüssel und Standardschloss (serien-
mäßig).

Vormontierte mechanische Endanschläge 
für Öffnungsendlage.

Steuergerät Moonclever MC424L.

24 V BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

WINGO4024BDKCE Antriebskit für Drehtore bis 2 m Flügelbreite, 24 Vdc, Oberflurmontage, 
bidirektional 15

Der Bausatz enthält:
Code Beschreibung Menge

WG4024
Elektromechanische Getriebemotoren für Oberflurmontage mit Nice-
Schlüsselentriegelung und mechanischem Endanschlag für Öffnungsend-
lage

2

INTI2 433,92-MHz-Sender mit 2 Kanälen 2

MC424L Steuergerät mit eingebautem Funkempfänger und bidirektionalem OXIBD-
Funksteckempfänger 1

EPM Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage 1
ELDC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PS124 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
PLA14 Verstellbarer hinterer Bügel zum Einschrauben 2
PLA15 Verstellbarer vorderer Bügel zum Einschrauben 2
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.

TECHNISCHE DATEN

Code WG4024
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vdc) 24
Stromaufnahme (A) 3,5
Leistung (W) 85
LEISTUNGSDATEN
Geschwindigkeit (m/s) 0,018
Kraft (N) 1500
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 30
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 770 x 98 x 95 h
Gewicht (Kg) 6
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KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• MC424L* / OXIBD / OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, reflektierend

EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

• F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Wingo5kit BD
Für Drehtore bis 3,5 m Flügelbreite.

Als BAUSATZ erhältlich

Selbsthemmender elektromechanischer Getrie-
bemotor für Oberflurmontage.

Zuverlässig und leise: patentierte Anordnung 
der Innenteile, reduzierte bewegliche Teile.

Einfache Montage: elektrische Anschlüsse von 
oben, nach Einbau des Getriebemotors.

Praktische Entriegelung mit individuellem 
Nice-Schlüssel und Standardschloss (serien-
mäßig).

Vormontierte mechanische Endanschläge 
für Öffnungsendlage.

Steuergerät MC800.

BlueBus

230 V

BiDi

Yubii

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

WINGO5BDKCE Antriebskit für Drehtore bis 3,5 m Flügelbreite, Oberflurmontage, bidirek-
tional 15

Der Bausatz enthält:
Code Beschreibung Menge

WG5000
Elektromechanische Getriebemotoren für Oberflurmontage mit Nice-
Schlüsselentriegelung und mechanischem Endanschlag für Öffnungsend-
lage

2

INTI2 433,92-MHz-Sender mit 2 Kanälen 2
MC800 Steuereinheit mit bidirektionalem Funksteckmodul OXIBD 1
EPM Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage 1
ELAC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne. 1
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PLA6 Hinterer Bügel, Länge 250 mm 1
PLA8 Vorderer Bügel zum Einschrauben 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.

TECHNISCHE DATEN

Code WG5000
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vac 50 Hz)* 230
Stromaufnahme (A) 1,5
Leistung (W) 200
LEISTUNGSDATEN
Geschwindigkeit (m/s) 0,013
Kraft (N) 1700
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 30
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 920 x 98 x 95 h
Gewicht (Kg) 6

*60-Hz-Version auf Wunsch erhältlich.
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KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• MC800* / OXIBD / OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, reflektierend

• EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

• F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

• ELAC

ELDC

WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Wingokit 5024 BD
Für Drehtore bis 3,5 m Flügelbreite.

Als BAUSATZ erhältlich

Selbsthemmender elektromechanischer Getrie-
bemotor zu 24 Vdc für Oberflurmontage.

Zuverlässig und leise: patentierte Anordnung 
der Innenteile, reduzierte bewegliche Teile.

Einfache Montage: elektrische Anschlüsse von 
oben, nach Einbau des Getriebemotors.

Praktische Entriegelung mit individuellem 
Nice-Schlüssel und Standardschloss (serien-
mäßig).

Vormontierte mechanische Endanschläge 
für Öffnungsendlage.

Steuergerät Moonclever MC424L.

24 V BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

WINGO5024BDKCE Antriebskit für Drehtore bis 3,5 m Flügelbreite, 24 Vdc, Oberflurmontage, 
bidirektional. 15

Der Bausatz enthält:
Code Beschreibung Menge

WG5024
Elektromechanische Getriebemotoren für Oberflurmontage mit Nice-
Schlüsselentriegelung und mechanischem Endanschlag für Öffnungsend-
lage

2

INTI2 433,92-MHz-Sender mit 2 Kanälen 2

MC424L Steuergerät mit eingebautem Funkempfänger und bidirektionalem OXIBD-
Funksteckempfänger 1

EPM Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage 1
ELDC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PS124 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
PLA6 Hinterer Bügel, Länge 250 mm 1
PLA8 Vorderer Bügel zum Einschrauben 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.

TECHNISCHE DATEN

Code WG5024
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vdc) 24
Stromaufnahme (A) 3,5
Leistung (W) 85
LEISTUNGSDATEN
Geschwindigkeit (m/s) 0,016
Kraft (N) 1500
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 30
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 920 x 98 x 95 h
Gewicht (Kg) 6

EINSATZGRENZEN

M
AX

. T
O

R
FL

Ü
G

EL
G

EW
IC

H
T 

(K
G

)

0.5 1 1.5 2 2.5 3.53

500

400

300

200

100

0

MAX. TORFLÜGELBREITE (M)

MAßE

95

98

55470

920 mm
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• MC424L* / OXIBD / OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, reflektierend

EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

• F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Too 230V
Für Drehtore bis 4,5 m Flügelbreite.

Elektromechanischer Teleskopantrieb für Ober-
flurmontage. Ideal für den privaten Wohnbe-
reich.

Vielseitig, durch den Schaft, der in zwei Versio-
nen mit Hublängen von bis zu 400 mm und 500 
mm erhältlich ist, eignet sich der Antrieb für alle 
Arten von Drehtoren.

Das lineare Design passt perfekt zur moder-
nen Architektur.

Besonders zuverlässig und langlebig dank der 
robusten Aluminiumstruktur mit Epoxid-Pulver-
beschichtung; Schaft aus Edelstahl.

Praktisches Anschlussfach: leicht zugäng-
liche Innenkomponenten im oberen Motorraum.

Einfache Installation, dank der enthaltenen 
Halterungen sind keine Schweißarbeiten nötig 
und die hintere Befestigung ist leicht einstellbar.

Praktische Entriegelung: mit individuellem 
Nice Schlüssel oben auf dem Antrieb.

Empfohlene Steuereinheit: MC800.

230 V BiDi

Opera

Praktische 
Entriegelung 
mit Schlüssel

Bequemer Zugriff auf 
die Innenteile im oberen 

Motorbereich

Robuste 
Aluminiumstruktur

Schaft aus 
Edelstahl

Als BAUSATZ erhältlich

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

TOO3000KCE Antriebssatz für Drehtore bis 3 m Flügelbreite und 300 kg, 230 Vac, für 
Oberflurmontage. 18

TOO4500KCE Antriebssatz für Drehtore bis 4,5 m Flügelbreite und 250 kg, 230 Vac, für 
Oberflurmontage. 18

Der Bausatz TOO3000KCE enthält:
Code Beschreibung Menge
TOO3000 Teleskopantrieb, 230 Vac, bis 3 Meter Flügelbreite und 300 kg 2
INTI2 433,92-MHz-Sender mit 2 Kanälen 2

MC800 Steuergerät mit bidirektionalem OXIBD-Funksteckempfänger 1

EPM Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage 1
ELAC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

Der Bausatz TOO4500KCE enthält:
Code Beschreibung Menge
TOO4500 Teleskopantrieb, 230 Vac, bis 4,5 Meter Flügelbreite und 250 kg 2
INTI2 433,92-MHz-Sender mit 2 Kanälen 2
MC800 Steuergerät mit bidirektionalem OXIBD-Funksteckempfänger 1
EPM Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage 1
ELAC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1

Code TOO3000 TOO4500

ELEKTRISCHE DATEN

Spannungsversorgung (Vac 50/60 Hz) 230 230

Stromaufnahme (A) 1,1 1,1
Leistung (W) 250 250

LEISTUNGSDATEN

Geschwindigkeit (m/s) 0,016 0,016

Kraft (N) 300 300

Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 24 24

MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN

Schutzart (IP) 54

Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50

Abmessungen (mm) 700x100x177 h 800x100x177 h

Gewicht (Kg) 5,5 6

MAßE KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• • OXIBD / OXILR

Handsender

• • ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

• • EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

• • EPMOR - Medium, reflektierend

• • EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• • EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

• • F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• • F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

• • ELAC

ELDC

WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Too 24V
Für Drehtore bis 4,5 m Flügelbreite.

Elektromechanischer Teleskopantrieb für Ober-
flurmontage. Ideal für den privaten Wohnbe-
reich.

Vielseitig, durch den Schaft, der in zwei Versio-
nen mit Hublängen von bis zu 400 mm und 500 
mm erhältlich ist, eignet sich der Antrieb für alle 
Arten von Drehtoren.

Das lineare Design passt perfekt zur moder-
nen Architektur.

Besonders zuverlässig und langlebig dank 
der robusten Aluminiumstruktur mit Epoxid-Pul-
verbeschichtung; Schaft aus Edelstahl.

Praktisches Anschlussfach: leicht zugäng-
liche Innenkomponenten im oberen Motorraum.

Einfache Installation, dank der enthaltenen 
Halterungen sind keine Schweißarbeiten nötig 
und die hintere Befestigung ist leicht einstellbar.

Praktische Entriegelung: mit individuellem 
Nice Schlüssel oben auf dem Antrieb.

Kompatibel mit der 
Steuereinheit Moonclever MC424L:

• einfache Programmierung mit einer Taste;

• Kupplung mit Einklemmschutz;

• Speicherung der Öffnungs- und Schließend-
lage mit Selbstlernfunktion;

• Programmierung der Pausenzeit;

• Fußgängertür;

• Langsamlauf beim Öffnen und Schließen;

• zuverlässige Hinderniserkennung;

• 8,2 KOhm Sicherheitsleisten können ange-
schlossen werden;

• Betrieb bei Stromausfall mit optionalen Akkus 
(PS124), die in das Steuergerät eingelegt wer-
den können.

24 V Solemyo

Opera

Praktische 
Entriegelung 
mit Schlüssel

Bequemer Zugriff auf 
die Innenteile im oberen 

Motorbereich

Robuste 
Aluminiumstruktur

Schaft aus 
Edelstahl

Als BAUSATZ erhältlich

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

TOO3024KCE Antriebssatz für Drehtore bis 3 m Flügelbreite und 300 kg, 24 Vdc, für 
Oberflurmontage. Kompatibel mit Solemyo 18

TOO4524KCE Antriebssatz für Drehtore bis 4,5 m Flügelbreite und 250 kg, 24 Vdc, für 
Oberflurmontage. Kompatibel mit Solemyo 18

Der Bausatz TOO3024KCE enthält:
Code Beschreibung Menge
TOO3024 Teleskopantrieb, 24 Vdc, bis 3 Meter Flügelbreite und 300 kg. 2
INTI2 433,92-MHz-Sender mit 2 Kanälen 2

MC424L Steuergerät mit eingebautem Funkempfänger und bidirektionalem OXIBD-
Funksteckempfänger 1

EPM Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage 1
ELDC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

Der Bausatz TOO4524KCE enthält:
Code Beschreibung Menge
TOO4524 Teleskopantrieb, 24 Vdc, bis 4,5 Meter Flügelbreite und 250 kg. 2
INTI2 433,92-MHz-Sender mit 2 Kanälen 2

MC424L Steuergerät mit eingebautem Funkempfänger und bidirektionalem OXIBD-
Funksteckempfänger 1

EPM Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage 1
ELDC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PS124 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und Batterie-
Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

Code TOO3024 TOO4524

ELEKTRISCHE DATEN

Versorgungsspannung (Vdc) 24 24

Stromaufnahme (A) 1,1 1,1
Leistung (W) 120 120

LEISTUNGSDATEN

Geschwindigkeit (m/s) 0,014 0,014

Kraft (N) 300 300

Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 24 24

MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN

Schutzart (IP) 54

Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50

Abmessungen (mm) 700x100x177 h 800x100x177 h

Gewicht (Kg) 5,5 6

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• • OXIBD / OXILR

Handsender

• • ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

• • EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

• • EPMOR - Medium, reflektierend

EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

• • F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• • ELDC

• • WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.

MAßE
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Oltre 1824
Für Drehtore  
bis 1,8 m Flügelbreite und 100 kg Flügelgewicht.
Verdeckt liegend montierter Motor.

Elektromechanischer selbsthemmender Getrie-
bemotor, 24 Vdc.

Unauffällige Optik: Dank der geringen Größe 
kann der Motor problemlos in den Profilen des 
Torflügels oder auch sehr dünnen Pfosten (Min-
destdurchmesser 55 mm) montiert werden.

Einfache Montage: Die Montage von unten er-
leichtert die Befestigung des Motors im Pfosten.

Widerstandsfähig: Gehäuse aus Aludruck-
guss, Schutzart IP67; hält den härtesten Witte-
rungsbedingungen stand.

Schnell und zuverlässig: komplette Flügelöff-
nung (90°) in zirka 10 Sekunden. Oltre wurde für 
60 Betätigungszyklen/Std. getestet und ist da-
durch auch für die intensive Nutzung geeignet.

Sicher: praktisch zu bedienende, manuelle 
externe Entriegelung; die Öffnung von Hand ist 
immer möglich, ohne dass das Tor demontiert 
werden muss.

Eigens entwickeltes Steuergerät Mooncle-
ver MC824L.

Dank seiner Position ist der 
Getriebemotor vor Regen und 

Infiltrationen geschützt.

Praktischer Bügel für die 
präzise Positionierung des 

Motors

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

OLTRE1824 Selbsthemmend, 24 Vdc, in Pfosten oder Flügelprofil integrierbar, mit Ent-
riegelungshebel 20

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.

TECHNISCHE DATEN

Code OLTRE1824
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vdc) 24
Stromaufnahme (A) 1
Leistung (W) 25
LEISTUNGSDATEN
Geschwindigkeit (m/s) 1,5
Drehmoment (Nm) 150
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 60
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 67
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 305 x 145 x 346 h
Gewicht (Kg) 5,5

MAßE

131 mm

13
1

32
0

54

215

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR

O
LT

R
E

18
24

Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• MC824L / OXIBD / OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Walkykit 1024 BD
Für einflügelige Drehtore bis 1,8 m Flügelbreite.
Besonders für Holz- oder PVC-Tore geeignet.

Als BAUSATZ erhältlich

Elektromechanischer selbsthemmender Getrie-
bemotor, 24 Vdc, mit Gelenkarm.

Ultrakompakt: ideal für Fußgängertore, emp-
fohlen für kleine Pfosten (8 cm Breite).

Sicher: dank des selbsthemmenden Motors 
und des Schnittschutz-Arms, mit integriertem 
mechanischem Endanschlag für Schließendlage 
(bei Ganzarm-Montage).

Praktisch: Der Gelenkarm ermöglicht die 
Montage unter besonderen Umständen wie 
zum Beispiel bei Mauern oder Hindernissen am 
Pfosten.

Schnell: keine Wartezeiten vor dem Tor, nur 
7 Sekunden zum Öffnen oder Schließen (bei 
optimaler Installation mit reduziertem Arm und 
90°-Öffnung).

Praktisch: integrierbare LED-Blinkleuchte 
mit Hilfslichtfunktion (WLT, optional); schnelle 
Motorentriegelung, um das Tor von Hand zu 
betätigen.

Eingebaute Steuerung.

Kein Betriebsausfall: Betrieb bei Stromausfall 
mit den optionalen Akkus (PS424), die im Motor 
integriert sind.

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

WALKY1024BDKCE Antriebskit für einflügelige Drehtore bis 1,8 m Flügelbreite, 24 Vdc, mit Ge-
lenkarm, Oberflurmontage, bidirektional. 18

Der Bausatz enthält:
Code Beschreibung Menge

WL1024C Elektromechanischer Getriebemotor für Oberflurmontage mit eingebauter 
Steuerung und bidirektionalem OXIBD-Funksteckempfänger 1

MYGO4 4 Kanal-Handsender, 433,92 MHz 2
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
WLA1 Ersatzsteuerung für WL1024C 1
PS424 Pufferbatterie 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1
WLT LED-Multifunktions-Signalleuchte 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.

TECHNISCHE DATEN

Code WL1024C
ELEKTRISCHE DATEN
Spannungsversorgung (Vac 50/60 Hz) 230
Stromaufnahme (A) 0,8
Leistung (W) 120
LEISTUNGSDATEN
Drehzahl (1/min) 1,5 - 2,2
Drehmoment (Nm) 120
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 50
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 90 x 125 x 385 h
Gewicht (Kg) 4,8

EINSATZGRENZEN

≥ 70

B ≥ 120
A ≥ 340 mm

≥ 80

≤
 2

20

M
AX

. T
OR

FL
ÜG

EL
GE

W
IC

HT
 (K

G) 180
160
140
120
100

80
60
40
20

0.8

AB

1 1.2 1.5 1.6 1.8
MAX. TORFLÜGELBREITE (M)

A Ganzarm-Montage – B Montage mit reduziertem Arm
Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.

MAßE
38

6 
m

m

122.590

135

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR

W
L1

02
4C

Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• OXIBD / OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Walkykit 2024 BD
Für Drehtore bis 1,8 m Flügelbreite.
Besonders für Holz- oder PVC-Tore geeignet.

Als BAUSATZ erhältlich

Elektromechanischer selbsthemmender Getrie-
bemotor, 24 Vdc, mit Gelenkarm.

Ultrakompakt: ideal für Fußgängertore, emp-
fohlen für kleine Pfosten (8 cm Breite).

Sicher: dank des selbsthemmenden Motors 
und des Schnittschutz-Arms, mit integriertem 
mechanischem Endanschlag für Schließendlage 
(bei Ganzarm-Montage).

Praktisch: Der Gelenkarm ermöglicht die 
Montage unter besonderen Umständen wie 
zum Beispiel bei Mauern oder Hindernissen am 
Pfosten.

Schnell: keine Wartezeiten vor dem Tor, nur 
7 Sekunden zum Öffnen oder Schließen (bei 
optimaler Installation mit reduziertem Arm und 
90°-Öffnung).

Praktisch: integrierbare LED-Blinkleuchte 
mit Hilfslichtfunktion (WLT, optional); schnelle 
Motorentriegelung, um das Tor von Hand zu 
betätigen.

Eingebaute Steuerung.

Kein Betriebsausfall: Betrieb bei Stromausfall 
mit den optionalen Akkus (PS424), die im Motor 
integriert sind.

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Beschreibung St./Palette

WALKY2024BDKCE Antriebskit für Drehtore bis 1,8 m Flügelbreite, 24 Vdc, mit Gelenkarm, 
Oberflurmontage, bidirektional 18

Der Bausatz enthält:
Code Beschreibung Menge

WL1024C Elektromechanischer Getriebemotor für Oberflurmontage mit eingebauter 
Steuerung und bidirektionalem OXIBD-Funksteckempfänger 1

WL1024 Selbsthemmender elektromechanischer Getriebemotor für Oberflurmonta-
ge, ohne Steuerung 1

MYGO4 4 Kanal-Handsender, 433,92 MHz 2

EPMB Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage, vorgerüstet für die Verbindung 
per Nice-BlueBUS 1

WLT LED-Multifunktions-Signalleuchte 1
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
WLA1 Ersatzsteuerung für WL1024C 1
PS424 Pufferbatterie 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1
WLT LED-Multifunktions-Signalleuchte 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.

TECHNISCHE DATEN

Code WL1024C WL1024
ELEKTRISCHE DATEN
Spannungsversorgung (Vac 50/60 Hz) 230 -
Versorgungsspannung (Vdc) - 24
Stromaufnahme (A) 0,8 2
Leistung (W) 120 30
LEISTUNGSDATEN
Drehzahl (1/min) 1,5 - 2,2
Drehmoment (Nm) 120
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 50
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 90 x 125 x 385 h
Gewicht (Kg) 4,8 4,3

EINSATZGRENZEN

≥ 70

B ≥ 120
A ≥ 340 mm

≥ 80

≤
 2

20
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60
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0.8

AB

1 1.2 1.5 1.6 1.8
MAX. TORFLÜGELBREITE (M)

A Ganzarm-Montage – B Montage mit reduziertem Arm
Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.

MAßE
38

6 
m

m

122.590

135

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR

W
L1

02
4C

W
L1

02
4

Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• • OXIBD / OXILR

Handsender

• • ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• • EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• • EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• • F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• • ELDC

• • WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Hopp
Für Drehtore mit Flügelbreite bis 2,4 m, auch für 
große Torpfosten und leichte Konstruktionen.
Optimal für die intensive Nutzung.

Auch als Bausatz erhältlich

Elektromechanischer selbsthemmender Ge-
triebemotor, 24 Vdc, mit Gelenkarm für Ober-
flurmontage.

Zwei Ausführungen, beide selbsthemmend, 
24 Vdc, mit mechanischen Arretierungen mit 
millimetergenauer Einstellung für Öffnungs- und 
Schließendlage: mit eingebauter Steuerung 
(HO7124) und ohne eingebaute Steuerung 
(HO7224).

Leistungsstark dank des 250-Nm-Drehmo-
ments.

Widerstandsfähig und kompakt: 180 mm 
Breite, ideal für jeden Pfosten. Stoßfestes Ge-
häuse mit Aluplatte, minimaler Platzbedarf.

Robuster Schnittschutz-Arm aus Alumi-
nium.

Einfache Installation: Dank des neuen Be-
festigungsbügels mit Schnellanschluss für den 
Motor. Ohne Schweißen.

Ausgeklügelte Elektronik mit eingebauter 
Steuerung, nur 3 Tasten zur Überwachung der 
Programmierungen.

Energiesparend, kein Betriebsausfall: Drei 
unterschiedliche Arten der Standby-Funktion, 
um den Verbrauch über das Stromnetz oder 
bei Anschluss an den Solemyo-Bausatz über 
Akku zu reduzieren. Betrieb bei Stromausfall mit 
optionalen Akkus (PS124).

Alles unter Kontrolle: Dank der Vorrüstung für 
das System Opera BUS T4 kann das Pro-View-
Gerät genutzt werden, um die Möglichkeiten für 
Programmierung, Kontrolle und Diagnose des 
Antriebs vor Ort und aus der Ferne zu erweitern.Eingebaute 

Steuerung

Gehäuse aus 
Aludruckguss

Entriegelung mit 
Dreikantschlüssel.

Mit dem KIO-Zubehörteil kann 
die Entriegelung von außen 

erfolgen.

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869


91

Fü
r 

D
re

ht
o

re

TECHNISCHE DATEN

Code HO7124 HO7224
ELEKTRISCHE DATEN
Spannungsversorgung (Vac 50/60 Hz) 230 -
Versorgungsspannung (Vdc) - 24
Stromaufnahme (A) 1,3 4
Leistung (W) 280 100
LEISTUNGSDATEN
Drehzahl (1/min) 1,68
Drehmoment (Nm) 250
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 35
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 54
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 252 x 180 x 290 h
Gewicht (Kg) 9 6,5

Code Beschreibung St./Palette
HO7124 Selbsthemmend, 24 Vdc, mit Gelenkarm und eingebauter Steuerung 16
HO7224 Selbsthemmend, 24 Vdc, mit Gelenkarm, ohne Steuerung 16

HOPPBDKCE Antriebskit für Drehtore bis 2,4 m Flügelbreite, 24 Vdc, Oberflurmontage, 
bidirektional 16

Der Bausatz HOPPBDKCE enthält:
Code Beschreibung Menge

HO7124 Elektromechanischer Getriebemotor für Oberflurmontage mit Steuerung 
und bidirektionalem OXIBD-Funksteckempfänger 1

HO7224 Selbsthemmender elektromechanischer Getriebemotor für Oberflurmonta-
ge, ohne Steuerung 1

MYGO4 4 Kanal-Handsender, 433,92 MHz 2

EPMB Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage, vorgerüstet für die Verbindung 
per Nice-BlueBUS 1

ELDC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
POA3 Ersatzsteuerung für HO7124 1
PS124 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1

KIO Schlüsseltaster für Niederspannungskontakte, mit Entriegelungsmechanis-
mus für Metallseil 1

KA1 Kit 6-m-Metallseil für KIO 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.

EINSATZGRENZEN

≥ 170

≥ 110

≥ 500 mm

≤
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225
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175

MAX. TORFLÜGELBREITE (M)

Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.

MAßE

29
0

180 mm

25
216

3

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR

H
O

71
24

Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• OXIBD / OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Hyke
Für Drehtore mit Flügelbreite bis 3,5 m, auch für 
große Torpfosten.
Optimal für die intensive Nutzung.

Auch als Bausatz erhältlich

Elektromechanischer Getriebemotor, selbst-
hemmend, mit Gelenkarm, Oberflurmontage, 24 
Vdc, mit Magnetgeber.

Zuverlässig und langlebig: dank des witte-
rungsbeständigen, aus zwei robusten Aluhälften 
mit Polyesterbeschichtung bestehenden Ge-
häuses.

Sicher: Hinderniserkennung und Überwachung 
der Stromaufnahme des Motors beim Hub, 
Selbstdiagnose durch Blinkleuchte und LED-
Hilfslicht.

Vorgerüstet für den Anschluss an optische und 
resistive 8,2-kOhm-Schließkantensicherungen 
der jüngsten Generation.

Zwei Ausführungen, beide selbsthemmend, 
24 Vdc, mit Endschalter für Öffnungs- und 
Schließendlage: mit eingebauter Steuerung 
(HK7024) und ohne eingebaute Steuerung 
(HK7224).

Praktische und schnelle Montage: Für 
maximale Flexibilität lässt sich die Länge des 
Gelenkarms verstellen.

Einfache und präzise Endlageneinstellung: 
mechanische Arretierungen und Schrauben für 
die Feineinstellung.

Leicht zu betätigende Hebelentriegelung 
mit Metallschloss und individuellem Nice-
Schlüssel. Mit Vorrüstung für Seilentriegelung.

Energiesparend, umweltschonend, Be-
triebsautonomie: Beim Anschluss an die 
Pufferbatterie oder den Solemyo-Bausatz be-
trägt der Stromverbrauch im Standby-Modus 
nur 0,1 W.

Kein Betriebsausfall: Betrieb bei Stromausfall 
mit den optionalen Akkus (PS124), die im Motor 
integriert sind.

Eingebaute Steuerung (HK7024).

Eingebaute 
Steuerung

Verstellbarer 
schersicherer Arm

Gehäuse aus 
Aludruckguss

Praktischer 
und robuster 

Entriegelungsgriff

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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TECHNISCHE DATEN

Code HK7024 HK7224
ELEKTRISCHE DATEN
Spannungsversorgung (Vac 50/60 Hz) 230 -
Versorgungsspannung (Vdc) - 24
Stromaufnahme (A) 1,5 6
Leistung (W) 300 140
LEISTUNGSDATEN
Drehzahl (1/min) 1,5
Drehmoment (Nm) 500
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 40
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 54
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 290 x 210 x 320 h
Gewicht (Kg) 10,5 9,5

Code Beschreibung St./Palette
HK7024 Selbsthemmend, 24 Vdc, mit Gelenkarm und eingebauter Steuerung 15
HK7224 Selbsthemmend, 24 Vdc, mit Gelenkarm, ohne Steuerung 15

HYKEBDKCE Antriebskit für Drehtore bis 3,5 m Flügelbreite, 24 Vdc, mit Gelenkarm, 
Oberflurmontage, bidirektional 15

Der Bausatz HYKEBDKCE enthält:
Code Beschreibung Menge

HK7024 Elektromechanischer Getriebemotor für Oberflurmontage mit Steuerung 
und bidirektionalem OXIBD-Funksteckempfänger 1

HK7224 Selbsthemmender elektromechanischer Getriebemotor für Oberflurmonta-
ge, ohne Steuerung 1

MYGO4 4 Kanal-Handsender, 433,92 MHz 2

EPMB Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage, vorgerüstet für die Verbindung 
per Nice-BlueBUS 1

ELDC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
HKA2 Ersatzsteuerung für HK7024 1
PS124 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal (Pflicht für Torflügel über 3 m) 1

KIO Schlüsseltaster für Niederspannungskontakte, mit Entriegelungsmechanis-
mus für Metallseil 1

KA1 Kit 6-m-Metallseil für KIO 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.
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MAX. TORFLÜGELBREITE (M)

A Ganzarm-Montage – B Montage mit reduziertem Arm
Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.

MAßE

210 mm

32
0

66
5

48
0

29
0

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR

H
K

70
24

Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• OXIBD / OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Hyppo 7000
Für Drehtore mit Flügelbreite bis 3 m, auch für große 
Torpfosten.

Selbsthemmender elektromechanischer Ge-
triebemotor, auch in der Version zu 24 Vdc, mit 
Magnetgeber und Gelenkarm, Oberflurmontage.

Nur eine Version für rechten oder linken Tor-
flügel.

Zwei selbsthemmende Modelle mit Versorgung 
zu 230 Vac (HY7005) und 24 Vdc (HY7024) mit 
Magnetgeber.

Schnelle und einfache Montage dank der 
Reduzierung der Anschlüsse, kein Schweißen 
am Tor.

Zwei eingebaute Endschalter für Öff-
nungs- und Schließendlage, bereits verdrahtet 
(HY7005).

Langlebig: Mechanik ganz aus Metall.

Minimaler Platzbedarf: stoßfestes Gehäuse 
ohne scharfe Kanten.

Empfohlene Steuergeräte: Moonclever 
MC800 für HY7005; Moonclever MC824H für 
HY7024.

24-Vdc-Version mit Magnetgeber. Ideal für 
die intensive Nutzung, kompatibel mit dem 
Moonclever-MC824H-Steuergerät.

Schlüsselentriegelung aus 
Aluguss mit geschütztem 

Schlüssel, vorgerüstet auch für 
die Entriegelung von außen

Robuster Gelenkarm, verzinkt 
und lackiert, keine scharfen 
Kanten; verstärkt an den Stellen 
mit der stärksten mechanischen 
Beanspruchung

BlueBus

24 V

230 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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TECHNISCHE DATEN

Code HY7024 HY7005
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vac 50 Hz)* - 230
Versorgungsspannung (Vdc) 24 -
Stromaufnahme (A) 5 1,2
Leistung (W) 120 258
LEISTUNGSDATEN
Drehzahl (1/min) 2 1,7
Drehmoment (Nm) 250 400
Betriebszyklus (%) 80 30
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 43
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 350 x 165 x 242 h
Gewicht (Kg) 13

*60-Hz-Version auf Wunsch erhältlich.

Code Beschreibung St./Palette

HY7024 Selbsthemmend, 24 Vdc, mit Magnetgeber und Schnittschutz-Gelenkarm, 
verzinkt und lackiert 30

HY7005 Selbsthemmend, 230 Vac, mit Schnittschutz-Gelenkarm, verzinkt und 
lackiert und mit Endschalter für Öffnungs- und Schließendlage 30

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
HYA12 Vergrößerter Gelenkarm (siehe Diagramm) 1
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1

KIO Schlüsseltaster für Niederspannungskontakte, mit Entriegelungsmechanis-
mus für Metallseil 1

KA1 Kit 6-m-Metallseil für KIO 1
TS Warnschild 1

ZUBEHÖR FÜR 24-V-AUSFÜHRUNGEN

Code Beschreibung St./Pckg
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.
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A Standardarm – B Hilfsarm HYA12
Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.
In windigen Gegenden werden die 230-Vac-Modelle empfohlen.

MAßE

165350 mm

24
2

90
15

2

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR

H
Y

70
24

H
Y

70
05

Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• MC824H / OXIBD / OXILR

• MC800 / OXIBD / OXILR

Handsender

• • ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, reflektierend

• • EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

• F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• • F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

• ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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S-Fab
Für Drehtore bis 2,3 m Flügelbreite, 
Unterflurmontage, äußerst kompakt.

Auch als Bausatz erhältlich

Elektromechanischer selbsthemmender Ge-
triebemotor zu 24 Vdc, optimal für die intensive 
Nutzung.

Widerstandsfähig und unauffällig: kompak-
ter Fundamentkasten mit einer Höhe von nur 81 
mm.

Der Stahl mit KTL-Beschichtung garantiert 
hohen Korrosionsschutz, die Stärke von 2,5 mm 
die robuste Ausführung. All das bei nur 52 mm 
Abstand vom Boden.

Praktische und schnelle Montage dank des 
Ausgangshebels des Getriebes mit direkter 
Wirkung auf den Torflügel.

Serienmäßige Öffnung bis 180°.

Zuverlässig und robust: Der Getriebemotor 
aus Aludruckguss mit Schutzart IP67 ist im 
Kasten hängend montiert, um etwaige Ablage-
rungen abzuleiten, was die Wasserbeständigkeit 
gewährleistet.

Eigenstabiler Fundamentkasten mit einstell-
baren mechanischen Arretierungen für Öff-
nungs- und Schließendlage: Der Getriebemotor 
kann auch nachträglich eingebaut werden.

Praktische Entriegelung von innen und 
außen, direkt am Antrieb, leicht mittels des ent-
sprechenden Schlüssels zu betätigen.

SFAB2024 ist mit dem Steuergerät Moon-
clever MC424L kompatibel und für die 
Systeme Solemyo und Opera vorgerüstet.

SFAB2124 mit Magnetgeber, kompatibel 
mit dem Steuergerät Moonclever MC824H, 
mit BlueBUS-Technik, vorgerüstet für die 
Systeme Solemyo und Opera.

Stahlgehäuse mit 
KTL-Beschichtung

Wasserdicht, 
Schutzart IP67

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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TECHNISCHE DATEN

Code SFAB2024 SFAB2124
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vdc) 24
Stromaufnahme (A) 5
Leistung (W) 120
LEISTUNGSDATEN
Drehzahl (1/min) 1,25
Drehmoment (Nm) 250
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde)* 60
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 67
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 235 x 206 x 96,5 h
Gewicht (Kg) 6

*Der angegebene Wert ist bei Öffnungen bis 180° zu halbieren.

Code Beschreibung St./Palette
SFAB2024 Selbsthemmend, 24 Vdc 18
SFAB2124 Selbsthemmend, 24 Vdc, mit Magnetgeber 18

SFABBOX
Fundamentkasten aus Stahl mit KTL-Beschichtung. Mit Hebel für die 
Flügelbefestigung und mechanischen Arretierungen für Öffnungs- und 
Schließendlage

18

SFAB2024BDKCE Antriebskit für Drehtore bis 2,3 m Flügelbreite, 24 Vdc, Unterflurmontage, 
bidirektional 18

SFAB2124BDKCE Antriebskit für Drehtore bis 2,3 m Flügelbreite, 24 Vdc, Unterflurmontage, 
bidirektional, mit Magnetgeber 18

Der Bausatz SFAB2024BDKCE enthält:
Code Beschreibung Menge
SFAB2024 Elektromechanischer selbsthemmender 24-Vdc-Getriebemotor 2
SFABBOX Fundamentkasten 2

MC424L Steuergerät mit eingebautem Funkempfänger und bidirektionalem OXIBD-
Funksteckempfänger 1

INTI2 433,92-MHz-Sender mit 2 Kanälen 2
EPM Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage 1
ELDC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

Der Bausatz SFAB2124BDKCE enthält:
Code Beschreibung Menge

SFAB2124 Elektromechanischer 24-Vdc-Getriebemotor, selbsthemmend, mit Magnet-
geber 2

SFABBOX Fundamentkasten 2
MC824H Steuergerät mit bidirektionalem OXIBD-Funksteckempfänger 1
MYGO4 4 Kanal-Handsender, 433,92 MHz 2

EPMB Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage, vorgerüstet für die Verbindung 
per Nice-BlueBUS 1

ELDC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

Hinweis Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PS124 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät für SFAB2024 1
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät für SFAB2124 1
MEA5 Hebelschlüssel für die Entriegelung 4
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.
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Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.

MAßE
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320 mm

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR

S
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S
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B
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• MC424L / OXIBD / OXILR

• MC824H / OXIBD / OXILR

Handsender

• • ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, reflektierend

• EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

• F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

• F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• • ELDC

• • WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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M-Fab
Für Drehtore bis 3 m Flügelbreite, unsichtbare 
Unterflurmontage.

Auch als Bausatz erhältlich

Elektromechanischer selbsthemmender Ge-
triebemotor, auch in der 24- Vdc-Version mit 
Magnetgeber verfügbar.

3 Getriebemotorausführungen M-Fab.

Fab-Box-Fundamentkästen aus Druckguss mit 
mechanischer Arretierung für die Öffnungsend-
lage:

•	 aus Edelstahl (MFABBOXI), ideal für den 
Einsatz unter besonders schwierigen Bedin-
gungen;

•	 mit KTL-Beschichtung (MFABBOX), daher 
besonders korrosionsbeständig.

Zuverlässig und widerstandsfähig: Moto-
ren mit robusten Innenteilen aus Metall. Neuer 
wasserdichter Aludruckguss IP67.

Maximale Freiheit bei der Auswahl: Entriege-
lung von innen und außen, zwei Schlüssel- oder 
Hebelmodelle, die frei kombiniert werden kön-
nen und problemlos mit einer Hand zu bedienen 
sind.

Einfache Bedienung: mechanisches Arretie-
rungssystem für die Schließendlage. Standard-
öffnung 110°, 360° optional.

100 % kompatibel mit der Vorgängerserie 
Metro.

Empfohlene Steuereinheiten: Moonclever 
MC800 für MFAB3000 und MFAB3000L; Moon-
clever MC824H für MFAB3024.

24-Vdc-Version mit Magnetgeber.

Ideal für die intensive Nutzung, kompatibel 
mit dem Moonclever-MC824H-Steuergerät.

Noch 
zuverlässiger und 
widerstandsfähiger

Wasserdicht, 
Schutzart IP67

Fundamentkästen 
FAB BOX

BlueBus

24 V

230 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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TECHNISCHE DATEN

Code MFAB3024 MFAB3000 MFAB3000L
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vac 50 Hz)* - 230
Versorgungsspannung (Vdc) 24 -
Stromaufnahme (A) 5 1,2 1,3
Leistung (W) 120 250 300
LEISTUNGSDATEN
Drehzahl (1/min) 1,4 1,14 0,8
Drehmoment (Nm) 250 300 250
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde)** 76 30 20
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 67
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 390 x 322 x 194,5 h
Gewicht (Kg) 11

*60-Hz-Version auf Wunsch erhältlich. **Der angegebene Wert ist bei Öffnungen bis 180° zu halbieren.

Code Beschreibung St./Palette

MFAB3024 Selbsthemmend 24 Vdc, schnell laufend, mit Magnetgeber, mit Verbin-
dungshebel und mechanischer Arretierung für Schließendlage 18

MFAB3000 Selbsthemmend, 230 Vac, schnell laufend, fettgeschmiert, mit Verbin-
dungshebel und mechanischer Arretierung für Schließendlage 18

MFAB3000L Selbsthemmend, 230 Vac, langsam laufend, fettgeschmiert, mit Verbin-
dungshebel und mechanischer Arretierung für Schließendlage 18

MFAB3024BDKCE
Antriebssatz für Drehtore bis 3 m Flügelbreite, für unsichtbare Unterflur-
montage. Der Bausatz enthält MFAB3024 2 St., MC824H 1 St., MEA3 2 
St., MYGO4 2 St., EPMB 1 St., ELDC 1 St., TS 1 St.

9

Code Beschreibung St./Palette

MFABBOXI Tiefgezogener Fundamentkasten aus Edelstahl mit mechanischer Arretie-
rung für Öffnungsendlage 20

MFABBOX Tiefgezogener, KTL-beschichteter Fundamentkasten mit mechanischer 
Arretierung für Öffnungsendlage 20

HINWEIS: Schlüsselentriegelung, frei kombinierbar mit Wahl zwischen den Modellen MEA2 und MEA3.

Der Bausatz MFAB3024BDKCE enthält:
Code Beschreibung Menge

MFAB3024 Elektromechanischer 24-Vdc-Getriebemotor, selbsthemmend, mit Magnet-
geber (Fundamentkästen sind getrennt zu bestellen) 2

MC824H Steuergerät mit bidirektionalem OXIBD-Funksteckempfänger 1

MEA3 Entriegelung mit Hebelschlüssel zur Verwendung bei Installationen auf 
Oberflächen wie Sand oder Erde 2

MYGO4 4 Kanal-Handsender, 433,92 MHz 2

EPMB Lichtschrankenpaar für Aufputzmontage, vorgerüstet für die Verbindung 
per Nice-BlueBUS 1

ELDC LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1
TS Warnschild 1

*HINWEIS: Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
MEA2 Schlüsselentriegelung 1

MEA3 Entriegelung mit Hebelschlüssel zur Verwendung bei Installationen auf 
Oberflächen wie Sand oder Erde 1

MEA5 Hebelschlüssel für die Entriegelung 4

MEA6 Endlagenbügel für Installationen, bei denen der Fundamentkasten nicht 
einzementiert werden kann 4

MEA1 Zubehör für Öffnungen bis 360° für max. 2,5 m lange Torflügel 4
PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.
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Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.
In windigen Gegenden werden die 230-Vac-Modelle empfohlen.
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KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• MC824H / OXIBD / OXILR

• • MC800* / OXIBD / OXILR

Handsender

• • • ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• • • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• • • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • • ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

• • EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • • EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

• • EPMOR - Medium, reflektierend

• • • EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• • • EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

• • F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• • • F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

• • ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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L-Fab
Für Drehtore bis 4 m Flügelbreite, unsichtbare 
Unterflurmontage.

Selbsthemmender elektromechanischer Getrie-
bemotor, auch in der 24-Vdc-Version erhältlich, 
mit Magnetgeber und mechanischen Arretierun-
gen.

Fundamentkästen mit mechanischer Arretie-
rung für Öffnungsendlage:

•	 aus Edelstahl (LFABBOX4I), ideal für den 
Einsatz unter besonders schwierigen Bedin-
gungen;

•	 mit KTL-Beschichtung (LFABBOX4), daher 
besonders korrosionsbeständig.

Maximale Freiheit bei der Auswahl: Entriege-
lung von innen und außen, zwei Schlüssel- oder 
Hebelmodelle, die frei kombiniert werden kön-
nen und problemlos mit einer Hand zu bedienen 
sind.

Einfache Montage: mechanisches Arretie-
rungssystem für die Schließendlage im Motor 
integriert. Standardöffnung 110°, 360° optional.

Das Modell BM4024 eignet sich optimal für 
die intensive Nutzung, ist mit dem Moon-
clever-MC824H-Steuergerät kompatibel, 
mit BlueBUS-Technik ausgestattet und für 
die Systeme Solemyo und Opera vorgerüs-
tet.

Das Modell LFAB4000 ist mit dem Steuergerät 
Moonclever MC800 kompatibel.

Zuverlässig und 
widerstandsfähig

Wasserdicht, 
Schutzart IP67

BlueBus

24 V

230 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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TECHNISCHE DATEN

Code LFAB4024 LFAB4000
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vac 50/60 Hz)* - 230
Versorgungsspannung (Vdc) 24 -
Stromaufnahme (A) 5 1,5
Leistung (W) 120 340
LEISTUNGSDATEN
Drehzahl (1/min) 1 0,8
Drehmoment (Nm) 300 500
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde)** 60 20
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 67
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 400 x 325 x 152 h
Gewicht (Kg) 12,5 14,3

*Mit Fundamentkasten.  **Der angegebene Wert ist bei Öffnungen bis 180° zu halbieren (mit Verwendung des Zubehörs BMA1).

Fundamentkasten LFABBOX4
Gewicht (Kg) 14,4

Code Beschreibung St./Palette

LFAB4000 Selbsthemmend, 230 Vac, mit mechanischem Endanschlag für Schließ-
endlage 18

LFAB4024 Selbsthemmend, 24 Vdc, mit Magnetgeber und mechanischem Endan-
schlag für Schließendlage 18

Code Beschreibung St./Palette

LFABBOX4 KTL-beschichteter Fundamentkasten mit mechanischem Endanschlag für 
Öffnungsendlage. Mit Hebel für die Flügelbefestigung 18

LFABBOX4I Fundamentkasten aus Edelstahl mit mechanischem Endanschlag für 
Öffnungsendlage. Mit Hebel für die Flügelbefestigung 18

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
BMA3 Entriegelung mit Hebelschlüssel 1
MEA5 Hebelschlüssel für die Entriegelung 4
BMA1 Zubehör für Öffnungen bis 360° für max. 3,5 m breite Torflügel 1

BMA2 Adapter für die Montage zweier Motoren, kompatibel mit den meisten im 
Handel erhältlichen Fundamentkästen. 4

PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1
TS Warnschild 1

ZUBEHÖR FÜR 24-V-AUSFÜHRUNGEN

Code Beschreibung St./Pckg
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104.
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Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.
In windigen Gegenden werden die 230-Vac-Modelle empfohlen.
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KOMPATIBILITÄT MIT STEUERUNGSSYSTEMEN UND ZUBEHÖR
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• MC824H / OXIBD / OXILR

• MC800* / OXIBD / OXILR

Handsender

• • ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, reflektierend

• • EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• • EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

• F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• • F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

• ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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Big-Fab
Für Drehtore bis 5 m Flügelbreite, unsichtbare 
Unterflurmontage.

Elektromechanischer selbsthemmender Ge-
triebemotor, 24 Vdc, mit Magnetgeber und 
mechanischen Arretierungen.

Fundamentkästen mit mechanischer Arretie-
rung für Öffnungsendlage:

•	 aus Edelstahl(BFABBOXI), ideal für den 
Einsatz unter besonders schwierigen Bedin-
gungen;

•	 mit KTL-Beschichtung (BFABBOX), daher 
besonders korrosionsbeständig.

Maximale Freiheit bei der Auswahl: Entriege-
lung von innen und außen, zwei Schlüssel- oder 
Hebelmodelle, die frei kombiniert werden kön-
nen und problemlos mit einer Hand zu bedienen 
sind.

Einfache Bedienung: mechanisches Arretie-
rungssystem für die Schließendlage im Motor 
integriert. Standardöffnung 110°, 360° optional.

Ideal für die intensive Nutzung, kompatibel 
mit dem Moonclever-MC824H-Steuergerät.

Noch 
zuverlässiger und 
widerstandsfähiger

Wasserdicht, 
Schutzart IP67

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmierbar per App
Mit Pro-View oder Bidi-WiFi & My-
Nice Pro App ist die Installation von 
Nice Gate&Door Systemen noch 
einfacher und bequemer.

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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TECHNISCHE DATEN

Code BFAB5024
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vdc) 24
Stromaufnahme (A) 7
Leistung (W) 170
LEISTUNGSDATEN
Drehzahl (1/min) 0,8
Drehmoment (Nm) 400
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde)** 45
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 67
Betriebstemp. (°C min./max.) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm)* 400 x 325 x 152 h
Gewicht (Kg) 13,3

*Mit Fundamentkasten.  **Der angegebene Wert ist bei Öffnungen bis 180° zu halbieren (mit Verwendung des Zubehörs BMA1).

Fundamentkasten BFABBOX
Gewicht (Kg) 20,3

Code Beschreibung St./Palette

BFAB5024 Selbsthemmend, 24 Vdc, mit Magnetgeber und mechanischem Endan-
schlag für Schließendlage 18

Code Beschreibung St./Palette

BFABBOX KTL-beschichteter Fundamentkasten mit mechanischem Endanschlag für 
Öffnungsendlage 18

BFABBOXI Fundamentkasten aus Edelstahl mit mechanischem Endanschlag für 
Öffnungsendlage 18

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Code Beschreibung St./Pckg
PS324 24-V-Akku mit integriertem Akkuladegerät 1
BMA3 Entriegelung mit Hebelschlüssel 1
MEA5 Hebelschlüssel für die Entriegelung 4
BMA1 Zubehör für Öffnungen bis 360° für max. 3,5 m breite Torflügel 1

BMA2 Adapter für die Montage zweier Motoren, kompatibel mit den meisten im 
Handel erhältlichen Fundamentkästen. 4

PLA10 12-V-Elektroschloss, vertikal 1
PLA11 12-V-Elektroschloss, horizontal 1

SYKCE Kit für die Solarenergieversorgung, bestehend aus Solarzelle SYP und 
Batterie-Box PSY24 mit Ladesteuerung 1

TS Warnschild 1

Erfahren Sie mehr darüber auf Seite  104. EINSATZGRENZEN
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Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind kön-
nen sich die in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen 
erheblich verringern.
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Steuergerät/Empfänger

Integriert*

• MC824H / OXIBD / OXILR

Handsender

• ERA INTI - 2 Kanal, 433,92 MHz, farbig

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 oder 9 Kanal, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Lichtschranken

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB – Slim, BlueBus / EPMB – Medium, BlueBus / EPLB – Large, BlueBus

EPMOR - Medium, reflektierend

• EPMORB – Medium, BlueBus, reflektierend

• EPMOW - Medium, drahtlos, automatisch synchronisiert

F210 - Synchronisiert, schwenkbar / FT210 - Für Sicherheitsleisten

• F210B – BlueBus

F210B – für Schließkantensicherungen, BlueBus

Blinkleuchte

ELAC

• ELDC

• WLT – LED-Multifunktionsleuchte

*Der Funkempfänger ist nicht mit den O-Box-Funktionen des Opera-Systems kompatibel.
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PLA6
250 mm langer hinterer 
Bügel (für Toona4, Too-
na5 und Wingo5).

St./Pckg.  1

PLA14
Verstellbarer hinterer 
Bügel zum Einschrau-
ben (für Toona 4 und 
Wingo 4).

St./Pckg.  2

PLA15
Verstellbarer vorderer 
Bügel zum Einschrau-
ben (für Toona 4 und 
Wingo 4).

St./Pckg.  2

PLA10
12-V-Elektroschloss, 
vertikal.

St./Pckg.  1

PLA11
12-V-Elektroschloss, 
horizontal.

St./Pckg.  1

PLA13
Mechanische End-
anschläge beim 
Öffnen oder Schließen. 
(nicht kompatibel mit 
TO7024).

St./Pckg.  4

TS
Warnschild.

St./Pckg.  1

PS324
24-V-Akku mit integriertem 
Akkuladegerät (kompatibel 
mit den Steuereinheiten 
MC824H und MC824L. 
Nur Bausätze).

St./Pckg.  1

ZUBEHÖR FÜR 24-V-AUSFÜHRUNGENERSATZSTEUERUNGEN

GÄNGIGES ZUBEHÖR

Zubehör für Drehtore

PLA8
Vorderer Bügel zum 
Einschrauben (für Too-
na 5 und Wingo 5).

St./Pckg.  1

HYA12
Vergrößerter Gelenkarm 
(für Hyppo).

St./Pckg.  1

KIO
Schlüsseltaster für Nie-
derspannungskontakte, 
mit Bowdenzug-Entrie-
gelungsmechanismus 
(für Hopp und Hyke).

St./Pckg.  1

MEA2
Entriegelung mit 
Schlüssel (für M-FAB).

St./Pckg.  1

MEA3
Entriegelungshebel bei 
auf Sand oder Erde 
montierten Anlagen (für 
M-FAB).

St./Pckg.  1

MEA5
Entriegelungshebel 
(kompatibel mit allen 
Unterflurantrieben).

St./Pckg.  4

MEA6
Endschalterbügel für In-
stallationen, bei denen 
der Fundamentkasten 
nicht einzementiert wer-
den kann (für M-FAB).

St./Pckg.  4

MEA1
Zubehör für Öffnungs-
winkel bis 360° für max. 
2,5 m weite Torflügel 
(für M-Fab).

St./Pckg.  4

BMA3
Entriegelungshebela (für 
L-Fab und Big-Fab).

St./Pckg.  1

BMA1
Zubehör für Öffnungs-
winkel bis 360° für max. 
3,5 m weite Torflügel 
(für L-Fab und Big-Fab).

St./Pckg.  1

BMA2
Adapter für die Monta-
ge von zwei Motoren, 
kompatibel mit den 
meisten handelsüb-
lichen Fundament-
kästen. (für L-Fab und 
Big-Fab).

St./Pckg.  4

KA1
Bausatz Bowdenzug, 
6 m für KIO (für Hopp 
und Hyke).

St./Pckg.  1

WLT
LED-Multifunktions-
Signalleuchte. Siehe 
Seite 203.

St./Pckg.  1

WLA1
Ersatzsteuerung für 
WL1024C.

St./Pckg.  1

PS424
Pufferakkus (für Wal-
kykit).

St./Pckg.  1

POA3
Ersatzsteuerung für 
HO7124.

St./Pckg.  1

HKA2
Ersatzsteuerung für 
HK7024.

St./Pckg.  1

PS124
24-V-Akku mit integriertem 
Akkuladegerät (kompatibel 
mit der Steuereinheit 
MC424L. Hopp und Hyke 
Bausätze).

St./Pckg.  1
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Standardmontagediagramm für Drehtore
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TOONA 7
1. Motor 2. Sender 3. Lichtschranken an Pfosten 4. Lichtschranken 5. Blinkleuchte 6. Steuergerät 7. Schlüsselschalter oder 
digitales Codeschloss 8. SYP-Solarzelle 9. PSY24-Batteriebox 10. Pro-View-Multifunktionsschnittstelle● Das Zubehör ist auch in der drahtlosen Ausführung Solemyo Air Net System verfügbar● Zubehör für Solarenergieversorgung Solemyo

WINGO4KIT BD, WINGO5KIT BD
1. Motor 2. Sender 3. Lichtschranken an Pfosten 4. Lichtschranken 5. Blinkleuchte 6. Steuergerät 7. digitales Codeschloss 
oder Schlüsselschalter 8. Pro-View-Multifunktionsschnittstelle

WINGOKIT 4024 BD, WINGOKIT 5024 BS
1. Motor 2. Sender 3. Lichtschranken an Pfosten 4. Lichtschranken 5. Blinkleuchte 6. Steuergerät 7. Schlüsselschalter oder 
digitales Codeschloss 8. SYP-Solarzelle 9. PSY24-Batteriebox 10. Pro-View-Multifunktionsschnittstelle● Zubehör für Solarenergieversorgung Solemyo

1. Motor 2. Sender 3. Lichtschranken an Pfosten 4. Lichtschranken 5. Blinkleuchte 6. Steuergerät 7. Schlüsselschalter oder 
digitales Codeschloss 8. SYP-Solarzelle 9. PSY24-Batteriebox 10. Pro-View-Multifunktionsschnittstelle● Das Zubehör ist auch in der drahtlosen Ausführung Solemyo Air Net System verfügbar● Zubehör für Solarenergieversorgung Solemyo
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TOONA 4, TOONA 5, TOONAKIT BD
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